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1. Popis stavby, umisténi stavby

Objekt je jednopodlazni nepodsklepena nepravidelného obdélnikového
puadorysu.

Stavba bude ocelové dvoulodni konstrukce se 3 podélnymi ramy spojenymi
vaznicemi stfechy, zastfeSeni trapézovym plechem. Stavba bude slouzit jako
zastfeSené stani pro OA.

Pfijezd k objektu je zabezpeCen po stavajicich obecnich komunikacich a
zpevnénych plochach Sifky min. 6,5 m ve vzdalenosti cca do 20 m od objektu.

2. Déleni na pozarni useky

Dle CSN 73 0802 bude pristiesek — Zastieseni stdni pro OA tvorit jeden
pozarni usek se stavajici garazi.

3. Stanoveni stupné pozarni bezpeénosti

PristreSek

Pocet uzitnych podlazi v objektu................ 1 [-]
Vyska objektu h...cccceeeeiriccccccrccc e 0,00 [m]
Pocet uzit. nadzem. podlazi v objektu........ 1 [-]
Material konstrukce ......ccovvveeiiiiiiiiiiiiiiinnnnn, nehoflavy
Zarazeni dle CSN 73 0873....cceeeeeeeruernene nevyrobni objekt
Pocet podlaZi USeKU Z ...ueeeeeeciiirirrrnrennnnnnnnns 1 [-]
VysSkova poloha NP ...coeeeeeeciiieeeccceeeeeeeeeeas 0,00 [m]

(800 T=T {0711 o) S N 1,00

SM e automaticky
Mistnosti pozarniho useku:

1Y 1 1 WO —— 60 [m?]

RV A< = N 2,9 [m]
N Te T[] 35 [kg.m™]
SHAIE PS erereeerrrerrressesssesessssessssssrssssessssssssns 0,00 [kg.m™]
DOdAtkOVE PS weuvreerrrerrcnsrcrrsssessssesssesesssaens 0,00 [kg.m™]
NN E=T T Yo 11 =0T o 1,2 []

] £ (=T T 0,90 []
OtVOrY SO/HO cuerieeeeereeres e e s sssesnsseaes l- [m?/m]
Cislo podlazi v USEKU ..eeeeeeeerseeresessersesenaens 1 [-]
OtVOr V POAIAZE wereeeerrrereeeererseessessssessessens 0,00 [m?]
Vysledky vypoétu:

Pozarni zatizeni vypoctové pvyp................ 25,60 [kg.m'z]
Stupen pozarni bezpecnosti poz.useku...... |

Plocha pozarniho Gseku S 60 .................... [m?]

Koeficient N ......oovveeiiiii e, 0,005

Koeficient K.......oovveeiiiiieeeee, 0,020

Plocha otvort poz.Useku So............co......... 0,00 [m?]



Primérné ho otvord poz.useku.................. 0,00 [m]

Parametr odvétrani FO ..........ccooeevvviveinnnnen. 0,00

Primérna svétla vySka poz.useku hs......... 2,90 [m?]
POZAMNT ZatiZENT P ceveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 25,00 [kg.m™]
Koeficienta ..o, 1,20

Koeficient b ......oeeveeeiiieeee e, 1,70

Koeficient C....ooveeeveneiii, 1,00

Normova teplota Tn..........ccoeveeiiiiiiieeneenn, 1112,70 [°C]
Cas zakoufenite .........ccccocveeeveeeeenienn, 1,77 [min]
Maximalni délka poz.useku ....................... 70,00 [m]
Maximalni Sifka poz.useku ..........ccccc.eeee.. 55,00 [m]
Maximalni plocha poz.useku ..................... 3850,00 [m?
Maximalni pocet uzitnych podlazi .............. 0,98

4. Posouzeni stupné horlavosti pouzitych stavebnich hmot a
pozarni odolnost stavebnich konstrukci

Hoflavost pouzitych stavebnich hmot:

Svislé konstrukce - ocel DP1
Vodorovné konstrukce — ocel DP1

Jedna se o objekt z nehoflavych stavebnich konstrukci.

Pozadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukci a jejich skute¢né

hodnoty

Druh konstrukce pozadovana poz. skute€na poz.
odolnost odolnost

pozarni stropy 30 min nevyskytuji se

a pozarni stény

obvodové stény 30 min nevyskytuji se

nosné konstrukce stfechy 15 min bez pozadavku

Pozadavkim na pozarni odolnost stavebnich konstrukci vyhovuji
vSechny stavebni konstrukce.

5. Posouzeni unikovych cest

Unikové cesty z pristtesku bezpeéné& vyhovuji CSN 73 0833, délky se
neposuzuiji.

6. Odstupy — vymezeni pozarné nebezpeéného prostoru

PRISTRESEK
pv = 25 kg/m2
h=29

| =5,5m




%po = 100
odstupova vzdalenost dle pfilohy H je do 4,9 m - vyhovuje

Pozarné nebezpeény prostor stavby vymezeny odstupovou vzdalenosti
zasahuje jiné objekty — garaz u €.p. 1001, se kterou vsSak tvori jeden pozarni
usek v souladu s vyhl. €. 23/2008 Sbh. a presahuje hranici stavebniho pozemku
na pozemky p.¢. 75/1 a 105/1 v k.u. Arnultovice u Nového Boru a 195 a 197
v k.u. Novy Bor, které jsou ve vilastnictvi stavebnika.

7. Pozarni voda

Pozarni voda
a) VnéjsSi odbérna mista

Vzdalenosti........ccoeeeeiiiiiiiiiiiee e, od objektu/mezi sebou
s hydrant .......cccccoeiiiiiii e 200/400 [m]

* vytokovy stojan ........cccceeiiiiiiiiiiiiii, 600/1200 [m]

e pINici MIiStO ...oooevei 3000/6000 [m]

* vodni tok nebonadrz ..............ccoeuee 600 [m]

Potrubi DN ... 80 [mm]
OdbérQpro 0,8 m/s ....ccoeeevvveiiiiicceeen. 4 [I/s]
OdbérQpro1,5m/s ..cccceeeeiiiiiiiiiieeeen... 7,5 [I/s]

Obsah nadrze pozarni vody .................... 14 [m3]

Potreba vnéjsi pozarni vody stavajici (C.p. 1001) beze zmén.

b) Vnitfni odbérna mista .
Od zafizeni pro zasobovani pozarni vodou Ize v souladu s CSN 73 07873 upustit.

8. Ostatni profese

Elektroinstalace je navrzena pro pfisludné prostfedi a v souladu s CSN 33
2000. Elektroinstalace bude instalovana v souladu s platnymi technickymi pfedpisy.

9. Zaveér

Posuzovana stavba spliiuje pozadavky platnych CSN v oboru poZarni
ochrany a vyhl. 23/2008 Sb.

Obsah pozarné bezpeénostniho Fedeni odpovida pozadavkim vyhl. MV CR
246/2001 Sbb. § 41 odst. 2 a jeho obsah je v souladu s odst. 4 upraven s ohledem
na stavebni naro¢nost a rozsah navrhovanych stavebnich uprav.

V pfipadé, Ze pfi realizaci stavby dojde ke zméné v technickém feSeni nebo
zméné v pouzitych stavebnich matridlech musi byt toto konzultovano se
zpracovatelem pozarné bezpecnostniho feSeni.
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