OCELOPLECHOVY ROZVADEC NA OMITKU

KRYTI: IP54 ZAVRENY / IP20 OTEVRENY

NATER TYPOVY, PRASKOVA BARVA, SVETLE SEDA

PRIPOJNICE ROZVADECE MEDENE, PROPOPJOVACI VODICE CU, BARVA VODICU DLE CSN A DLE NAPETOVYCH HLADIN
&TITKY UV ODOLNE, RYTE — DLE ZVYKLOSTI VYROBCE

PISMOMALIRSKE PRACE — DLE ZVYKLOSTI VYROBCE

KONSTRUKCENI (VYROBNI) DOKUMENTACI ROZVADECE ZAJISTUJE DODAVATELSKA (VYROBCE ROZVADECE) FA ELEKTRO.
VNITRNI NAVRH NA ROZMISTENI PRISTROJU PROVEDEN S OHLEDEM NA ZACHOVANI MAX. PROSTOROVE REZERVY PRO MOZNOST WWHLEDOVEHO OSAZENI DALSICH PRISTROJU
KONSTRUKCENI (VYROBNI) DOKUMENTACI ROZVADECE BUDE PRED VLASTNI VYROBOU ODSOUHLASENA ZAKAZNIKEM.
USPORADANI PRISTROJU DLE ZVYKLOSTI VYROBCE

VYPOCET TEPELNYCH ZTRAT A NAVRH CHLAZENI ROZVADECE — DODAVKA VYROBCE ROZVADECE

NAPETOVA SOUSTAVA: 3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-S — PRIVOD, VYVODY

OCHRANA PROTI NEBEZPECNEMU DOTYKU NEZIVYCH CASTI:
— AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE

Elll
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POHLED — DVERE ROZVEDECE
NAVRH ROZMISTEN( PRISTROJU
BEZ MERITKA

~600

~800

R2

SA1 SA2 SA3

e @ ©

VYVODY SPODEM

P¥edpokl@dany n@vrh uspordddni dvefi rozvad&le

Typ provedent: OCEP (na omitku)
Kryti v uzavfeném stavu:  IP54
Kryti v otevfeném stavu: IP20

Rozméry: Predpoklddané 600x800x250 mm (8xVxHL)
Nat&r: Typovy, barva svétle Seda

Obsluha: Laiky

Vyvody: Spodem

Pospojeni, PFivod: Spodem

Pozn.: Provedeni rozvad&&e (vnitfni ndvrh usporadaniptistroju, rozméry, tepelné ztraty aj.)
uptesni vyrobce rozvad&e, dokumentace neslouZi jako konstruk¥ni dokumentace.

Veskeré ptistroje budou dodany vietn& krytek svorek, prepdzky ...
dle zvyklosti vyrobce rozvadé&e a dle doporu&eni vyrobce el. ptistroju
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L1,L2,L3 3NPE, 50Hz, 400/230V/TN-S In= 32A I'(k3)= 10kA
N
L~
FI 01 F 1.1
OLI-16B-1N-030A LPN—-2B-1
16A/B 2A
b 30mA/typ A
XCO1
L, 1647250V LFu1.1 LFu1.2
isni RSP4 RSP4
Servisni zsuvka 5%20 5%20
F/0,630A F/0,630A
QMO _V FUO1 L1 L 2
X o s Sntmas hadi P reguidtor d |
- g f nima adiny reguldtor do panelu
Vypinag Zkr. propojka 230V,/50Hz 230V,/80Hz
vstup 4—20mA
APO ELMOS
FVO1
Svodig Typ 2
_H_ Uc mmw,\v
Imp (8/20) 20kA
Zapojeni 4+0
X01 X1.1 X1.1
3x 8x
£ Rsas 9 Rsas g
L1,L2,L3
N °
PE \i- ° P
- - |_1§ - j - - - - - - - - - AR - |__||§ - -
VYVODY SPODEM
R2-WLO1 Wws1 ws2
N
X
N CYKY=J TCEKPFLE TCEKPFLE
© 5x4 3P1,0C 3P1,0C
>
)
L1—-MX1 L2—-MX1
EP RH BH1 BP2
Ekvipotencidint Studna — wrt Vodojem
pripojnice objektu Privod Snimaci sonda Spojité meéFeni hladiny
zaplavent nerezovd sonda
MAVE typ LMP307
EON<>_UMO mN EL. ZARIZENI ¢&. POLE &. LIST/0

VYKRES CISLO:

m N REVIZE




L1,L2,L3 3NPE, 50Hz, 400/230V/TN-S
% F1 % %
SM123-6,3 1* w?:Nu 1 mzANuI#
l_m I= 4,5-6,3A ) Tﬂ I= 0,7-1A Tﬂ I= 2,8—4A
L le=  1%) L le= 0,72A L le= 3,5A
L Bogni blok pom. L Bo&ni blok pom.v L Bo&ni blok pom.
| >| kontakts 1Z+1R kontaktt 1Z+1R kontaktt 1Z+1R
SA1 SA2 SA3
XB5 XB5 XB5
1 Aut—0-R 1 Aut—0-R P4 Aut—0-R
&erna &erna 1 &erna
d kM1 J KM2 { KM3
ST123-12—-A230-10 ST123-12-A230-10 ST123—12-A230-10
1= 12A 1= 12A 1= 12A
230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz
Pomocny kontakt 10

Pomocnyg kontakt 10

Pomocng kontakt 10

- Vv
P | \\\
X1 X2 X3
1x 1x 3x
2 Rsas 2 Rsas 9 Rsas
L1 L2 L1,L2,L3
N . .
PE L A R
| |\ - |_1§ - - - - |_1§| - - - |__|Z - - - - - - - - -
VVODY SPODEM
WL W2 w3
CYKY—J CYKY—J CYKY—J
3x2,5 3x2,5 4x2,5
MX1 MX3
cve [ cve [ cve [
M1 M2 M3
Cerpadlo vrt Ventilator Kalové &erpadlo
CK250C 50AFU 21,5
P= 0,55kW P= 0,168kW P= 1,5kW
I= 4,5A 1%) I= 0,72A I= 3,5A
U= 230V U= 230v U= 400V B B
1*) Bude upresn&no na zdklad& dodaného &erpadla
_NON<>_UMO ZN EL. ZARIZENI €. POLE &. LIST/0
VYKRES C&ISLO: E 2 REVIZE 0




L1

1NPE, 50Hz, 230V/TN-S

CERPADLO VRT M1

VENTILATOR M2 KALOVE CERPADLO M3

VE VODOJEMU

RX F1.1
° [- [- [- [o |- LFut.a Lrut2
A - 23 \ \
2] o o (2] o o [ o o
& ¥ 4
o 4 o m\mw 58 e 7 mu\mw “g a2 alﬂ 44 45 »mlﬂ
g 3\ 2 3\ 8
g | T o L1 | MAVE 2-s1 L2 | PID DIGITALNI
& & Snima¢ hladiny s1 REGULATOR Rel Re2
Montéz na DIN 5A/250Vac typ AP 11 2A/250Vac 2A/250Vac
Montéz do panelu
5—-6 sepnuto — sonda BH1 zaplavena EPO ELMOS
N PE N +Ut
£ o 17 2 619 629 ng 129
= ) @ C C
3
:PE :PE
—p | [ c N
N S~ S Vg '
I € ]
f—t—- f—t—-
L L1-Mx1 L L2-MxT
[ [ [ | | | |
o S n | | 1D
= = = LMP307
Snimaci sonda ZAPLAVEN( Pasivni 4—20mA
- — — nad &erpadlem ve vrtu studny
<< < <
- o] o 1
X 9 X 1Q X 1Q
N
v L L L L L
- L
NAPOUSTEN( PROVZDUSNOVACI CERPAN( HLIDANI ZAPLAVEN( SPOJITE MERENI HLADINY
VODOJEMU VEZ DO CISTERNY CERPADLA M1 VE STUDNI
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SA1, SA2, SA3

o

STUDNA/VRT
MERENI HLADINY VODY VE STUDNI

DVOUCIDLOVE SONDY

SOUCASTI DODAVKY CERPADLA

OCHRANA CERPADLA M1 PROTI CHODU NA PRAZDNO

[

VODOJEM
SPOJITE MERENI HLADINY VE VODOJEMU

L2 -

Rel -

Re2 -

TLAKOVA SONDA

OCHRANA CERPADLA M3 PROTI CHODU NA PRAZDNO
SPOUSTI CERPADLO M1 A VENTILATOR M2

HLADINA +3,0m
HLADINA +2,5m
HLADINA +0,4m
HLADINA +0,3m

VYP
ZAP
ZAP
VYP
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