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ROZHODNUTI
STAVEBNI POVOLENI

Vyrokova ¢ast:

Méstsky urad Novy Bor, Odbor dopravy (dale jen ,,specialni stavebni ufad*), jako specidlni stavebni
ufad piislusny podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 pism. a) zdkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozd¢jSich predpisti, a podle § 15 odst. 1 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim
planovani a stavebnim tfadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich piedpist (déle jen ,stavebni
zakon®), pfezkoumal ve stavebnim fizeni podle § 109 az 114 stavebniho zédkona zadost o stavebni
povoleni na stavbu ,,Rekonstrukce mostii a lavek Novy Bor, M-04 most pies Sporku®, kterou
podalo dne 03.06.2020 mésto Novy Bor, IC: 002 60 771, se sidlem nam.Miru 1, 473 01 Novy Bor
v zastoupeni obchodni firmou Ing. Ladislav Fuchs, IC: 498 95 508, se sidlem Wintrova 486/14, 460
01 Liberec — Liberec II-Nové Mésto (dale jen ,,stavebnik®), a na zakladé tohoto ptezkoumani:

I.

Vydava podle ustanoveni § 115 stavebniho zdkona a § 5 a 6 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o

podrobngjsi upravé tizemniho rozhodovani, tzemniho opatieni a stavebniho tadu, v platném
znéni

stavebni povoleni

na stavbu ,,Rekonstrukce mosti a livek Novy Bor, M-04 most pies Sporku“ (dale jen
»Stavba®), kterd bude umisténa na pozemcich p. ¢. 53/1, 68, 70, 72, 73, 584, 585, 586, 1771
v katastralnim izemi Arnultovice u Nového Boru a p. €. 223, 295 v katastralnim Gzemi Novy
Bor.

Stavba obsahuje:

Jedna se o rekonstrukci mostu v ul. B. Egermanna v Novém Boru ve stavajici poloze bez
podstatné tpravy Sitkového usporddani a nivelety. Bude uplné nahrazena nosna konstrukce
mostu vcetné spodni stavby a zdkladi. Demolice stavajiciho a vystavba nového mostu bude
provadéna po polovinach s fizenim provozu kyvadlové. Nova nosna konstrukce bude deska o



II.
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jednom poli spojend s opérami vrubovymi klouby do rozpérakového mostu. Deska nosné
konstrukce je sohledem na minimalni spad feSena se stfechovitym podélnym spadem,
jednostranny piicny spad respektuje stavajici niveletu na mosté a predpolich. Cely most bude
z monolitického Zelezobetonu. Kolma kiidla nahradi regulacni zdi toku. Svétlost mostniho
otvoru bude 4,3 m, volna vySka pod mostem cca 1,8 m. Mostni svrSek bude s monolitickou
zelezobetonovou fimsou rozsifenou na chodnik ze zamkové dlazby ukonceny obrubou. Vozovka
bude Zzivicna. Na fimsach bude kotvené ocelové zabradli se svislou vyplni. Chodniky ze
zamkové dlazby budou navazovat na Sitkové uspofadani pfed mostem. Budou vyspadovany
smérem do vozovky se zivicnym povrchem. Vtokovy chodnik Sitky 2,75 m, vytokovy 4,25 m.
Dva jizdni pruhy $itky 2x3,5 m a odstavny pruh proménné Sitky 2,64 az 3,44 m.

Stanovi podminky pro provedeni stavby:

1.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovéiené ve stavebnim fizeni, kterou
vypracovala firma Projektové kancelat VANER s. 1. 0., V Horkéach 101/1, 460 07 Liberec 9,
Ing. Toma$ Humpal, autorizovany inZenyr pro mosty a inzenyrské konstrukce, CKAIT
0500735, zak. ¢islo: 19-07-040, datum 09/2019 a ptipadné zmény nesmi byt provedeny bez
piedchoziho povoleni specidlniho stavebniho ttadu.

Stavebnik ozndami specidlnimu stavebnimu ufadu termin zahajeni stavby.

Stavebnik oznami specialnimu stavebnimu Gfadu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky
stavby:

a. prevzeti staveniSté
pievzeti zakladové spary
pfevzeti bednéni a vyztuze Gloznych praht
pievzeti prefabrikatti nosné konstrukce
prevzeti bednéni a vyztuze ¢elnich zdi a kiidel
pievzeti podkladu pro izolaci
pfevzeti bednéni a vyztuze fims
pievzeti silni¢ni plané
ptevzeti hotové stavby.

P thO A0 T

Stavba bude provadéna dodavatelskym zpisobem. Nazev a sidlo zhotovitele bude pisemné
oznamen specidlnimu stavebnimu ufadu pted zahdjenim stavby.

Pied zahajenim stavby musi byt vyty¢ena prostorova poloha stavby odborné zptisobilou
osobou. Vysledek vytyeni musi byt ovéfen ufedné opravnénym zemémeéti¢skym
inZzenyrem.

Po celou dobu vystavby bude dodavatelem udrzovéna Cistota a potadek v okoli stavby a na
komunikacich uzivanych stavebni technikou.

Pti provadéni stavebnich praci je tfeba dbat o ochranu zdravi osob na staveniSti a musi byt
dodrZeny piedpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zafizeni, zejména nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pii préaci na stavenistich.

Pti stavbé budou dodrzena ustanoveni vyhlasek:
1. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozd¢jsich predpist;
2. ¢€.104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjsich predpisii, ustanoveni ¢asti paté (o obecnych technickych pozadavcich na
komunikace);
3. ¢€.398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb;
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11.
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15.

16.

4. ¢.501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani iizemi, ve znéni pozdéjsich
predpist;
a na n¢ navazujici ustanoveni ptislusnych technickych norem, ke kterym bude piihlizeno.

Provadénim stavebnich praci nesmi byt na svych pravech poSkozeni ani zkraceni vlastnici
inzenyrskych siti umisténych na stavbé ani vlastnici sousednich nemovitosti. VeSkeré
piipadné Skody budou neprodlené odstranény, ptip. v pIné hodnoté uhrazeny podle platnych
ptedpisi.

Pted zahajenim praci v ochrannych pésmech vedeni, staveb nebo zafizeni technického
vybaveni, provede zhotovitel odpovidajici opatfeni ke splnéni podminek stanovenych
provozovateli téchto vedeni, staveb nebo zafizeni, a béhem provadéni praci je bude
dodrzovat. Doklady o splnéni budou dolozeny v rdmci zavére¢né prohlidky.

Pied zahdjenim stavby bude na viditelném misté¢ u vstupu na staveni§té¢ umistén Stitek
,Stavba povolena®, ktery zde bude ponechan do kolaudace stavby. Stitek, ktery stavebnik
obdrzi jakmile toto rozhodnuti nabude pravni moci, musi byt chranén pied povétrnostnimi
vlivy, aby udaje na ném uvedené byly citelné.

Na stavbé bude veden stavebni denik v souladu s § 157 stavebniho zakona.

Stavebnik pro stavbu musi pouzit takové vyrobky a materialy, které maji takové vlastnosti,
aby po ptfedpokladanou existenci stavby byla pfi bézném uzivani zarucena pozadovana
mechanické pevnost, stabilita, ochrana zdravi a Zivotniho prostiedi a bezpecnost.

Pti provadéni stavby nesmi dojit k jakémukoliv poskozeni vzrostlé zelené.

Budou respektovany pozadavky tc¢astnika stavebniho fizeni pani Mgr. Jany Lovecké ze dne

13.07.2020:

- uvedeni plotu, ktery je v blizkosti mostu ptes feku Sporku, do ptivodniho stavu, v ptipadé
jeho naruSeni

- uvedeni zahrady, ktera je v blizkosti mostu do ptivodniho stavu, v ptipad¢ jejiho naruSeni

- umoznit chiizi a vjezd do dvora k ¢p. 156.

Budou dodrzeny podminky zavazného stanoviska Méstského tfadu Novy Bor, Odboru
zivotniho prostredi, uvedené v koordinovaném zavazném stanovisku pod ¢j.: MUNO
60647/2019, spis. zn.: SU 1086/2019/KoS/Je ze dne 13.12.2019:

1) stavebni (zemni a vykopové) prace budou vedeny zpiisobem, ktery zajisti minimalni
prasnost,

2) v ptipad¢ potfeby budou provadéna ucinna opatieni k omezeni prasnosti (zkrapéni
stavenis$té, ¢iSténi komunikaci apod.),

3) odpady vzniklé v rAmci opravy mostu budou vytiidény, zatazeny dle vyhlasky MZP ¢.
93/2016 Sb., o katalogu odpadii a piedany pouze opravnéné osobé k prevzeti
ptislusnych odpadi, a to ptednostné k recyklaci nebo jinému vyuziti,

4) zékon o odpadech (dle ustanoveni § 2 odst. 3 zakona o odpadech) se nevztahuje na
nakladani s nekontaminovanou zeminou a jinym pfirodnim materidlem vytéZzenym
behem stavebni ¢innosti, pokud je zjisténo, ze material bude pouzit ve svém piirozeném
stavu pro Ucely stavby na misté, na kterém byl vytéZen. VytéZena zemina, kterd nebude
pouzita v ramci stavby na mist¢, se stdva odpadem a musi byt pfedana pouze opravnéné
osob¢ k prevzeti prislusSnych odpadi (dle § 12 zdkona o odpadech),

5) doklady o pfedani odpadu z realizace stavby opravnéné osob& obsahujici udaj o druhu a
mnozstvi odpadd (napi. vykopové zeminy, stavebnich a demoli¢nich odpadu,
zelezobetonu, asfaltu apod.) budou uchovany pro ptipadnou kontrolu.
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17. Budou dodrzeny podminky zdvazného stanoviska M¢stského tradu Novy Bor, Stavebniho
ufadu a ufadu uzemniho planovani, organu statni pamatkové péce, uvedené
v koordinovaném zavazném stanovisku pod ¢j.: MUNO 60647/2019, spis. zn.: SU
1086/2019/KoS/Je ze dne 13.12.2019:

Vzhled zabradli bude predloZen k odsouhlaseni zastupcim pamatkové péce pied
zadanim zabradli do vyroby a bude mit formu vyrobniho vykresu s okdtovanymi
rozméry jednotlivych prvkia a presnym odstinem dle vzorniku RAL, nebo
prislusného vyrobce barev. Konstrukce zabradli bude navrZena tak, aby zapadala
do prostredi historickych staveb a celku pamatkové zony. Zabradli bude opatieno
natérem v odstinu grafitové cerné az Sedé.

Povinnosti stavebnika v ptipad¢ jakychkoliv zasaht do terénu jiz v dobé¢ ptipravy stavby
je splnit oznamovaci povinnost vii¢i Archeologickému ustavu AV CR v Praze ve
smyslu § 22, odst. 2 zdkona ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich
piedpist formou Ozndmeni o stavebnim ¢i jiném zdméru v Gzemi s archeologickymi
nalezy, ktery mize poskodit ¢i znicit archeologické nalezy v jejich ptivodnim ulozeni, tj.
vzemi a umoznit jemu nebo opravnéné organizaci provést na doteném tvizemi
zachranny archeologicky vyzkum. Doporucujeme informovat pfedem o zaméru i
opravnénou organizaci, v tomto piipadé Vlastivédné muzeum a galerii v Ceské Lipé,
pracoviité archeologie a speleoantropologie, Archeologické muzeum Satlava v Ceské
Lip¢ (pevnéd linka 487 723 223, Novak 720 636 237, Jen¢ 778 536 457, Martycak
606 387 307), zaslat opravnéné organizaci planovanou dokumentaci a po uzavieni
dohody informovat o harmonogramu zemnich praci.

18. Budou dodrZeny podminky zdvazneho stanoviska Odboru Zivotniho prostiedi Méstského
ufadu Novy Bor pod ¢j.: MUNO 4143/2020, sp. zn.: ZP/46/2020/6/20 ze dne 27.01.2020:

Béhem realizace stavby nesmi dojit k znecisténi povrchovych vod a podzemnich vod
latkami zavadnymi vodam.

V zaplavovém uzemi nebudou skladovany snadno rozpojitelné a odplavitelné materidly
ani latky zdvadné vodam, pokud nebudou zabezpeceny pted pritoky velkych vod.

Pro dobu vystavby bude vypracovan havarijni plan dle vyhlasky ¢. 450/2005 Sb.,
v platném znéni a povodnovy plan dle TNV 75 2931. Tyto plany budou po vybéru
zhotovitele ptedlozeny Povodi Ohte, s. p., zdvodu Terezin (Prazska 319, 411 55
Terezin) k vyjadieni. Nasledn¢ bude havarijni plan predlozen ke schvaleni pfisluSnému
vodopravnimu ufadu a povodiovy plan pfislusné obci k potvrzeni souladu
s povodiiovym planem obce. To vSe pfed zahdjenim stavby.

Koryto vodniho toku nebude znecisténo stavebnim materidlem. Veskery stavebni
materidl napadany do koryta vodniho toku bude neprodlené odstranén.

Stavebnimi pracemi nedojde k poSkozeni opevnéni koryta vodniho toku nad ramec
pfedmétné stavby. Zejména nebudou naruSeny navazujici nabfezni zdi (opevnéni koryta
vodniho toku) nad a pod mostem. Pfipadné poSkozeni bude neprodlen¢ nahlaSeno
Povodi Ohfe, s. p., provoznimu stiedisku v Ceské Lip& a uvedeno do nalezitého stavu
(na naklady investora stavby).

Pievod vody béhem stavby bude konzultovan s pracovnikem provozu Ceska Lipa
(Litométicka 91, 470 01 Ceska Lipa, p. Kolinska, tel. 724 614 026, 487 882 878,
kolinska@poh.cz).

Zahijeni a ukonceni praci bude s dostateénym c¢asovym predstthem (min. 7 dni)
oznameno provoznimu sttedisku Povodi Ohfe, s. p. v Ceské Lipé.

Dno vodniho toku pod mostem bude opevnéno kamennou dlazbou tl. 250 mm do
betonu, ktera bude oboustranné zakoncena prahy. Opevnéni dna koryta vodniho toku
bude plynule navazovat na opevnéni nad a pod mostem.

Po kompletnim ukonéeni praci bude p¥izvan pracovnik provozniho stiediska Ceska Lipa
ke kontrole provedeni stavby, bude mu predana dokumentace skute¢ného provedeni
stavby a konecny stav bude timto pracovnikem protokolarn¢ odsouhlasen.




- Se zédvodem Terezin (oddéleni péce o majetek, Prazskd 319, 411 55 Terezin — pani
Letafkova, tel. 416 707 815, letatkova@poh.cz) bude do zahijeni praci vyfeSeno
uzivani pozemku p. ¢. 1771 v k. 1. Arnultovice u Nového Boru (popiipadé hmotného
majetku), se kterym ma pravo hospodafit Povodi Ohfe, s. p., po dobu stavby a
budouci majetkopravni vypotfadani stavbou trvale dotéenych pozemkl. Konkrétni
zpusob majetkopravniho vypotraddani bude dohodnut pred vypracovanim navrhu
smlouvy.

- Pfi soubéhu a kfizeni siti s VH zafizenim provozovanym spolecnosti Severoceské
vodovody a kanalizace, a. s., bude dodrzena CSN 73 6005 ,,Prostorové usporadani siti
technického vybaveni® a dalSi zakony a ptfedpisy pro ukladéani inZ. siti. Déle je nutné
dodrZet ochrannad pasma VH zafizeni dle zakona ¢. 274/2001 Sb. ve znéni pozd¢jsich
predpisi, pii umistovani souvisejicich objekti k inz. sitim (uli€ni vpusti, propustky,
op¢rné stény, sloupy, PRIS, atd.).

- Povrchové znaky VH zatizeni je nutno upravit do nové nivelety terénu.

- Pfed zahijenim stavebnich (vykopovych) praci si investor zajisti vytyceni st. VH
zafizeni na misté, pfimo ve stavenisti (trase) a prostoru potiebném pro provadéni stavby.
Naésledné pak lze s kone¢nou platnosti urcit trasu poklddaného zatizeni.

- Investor stavby prokazatelné seznami pracovniky, kteti budou provadét prace, s polohou
tohoto vedeni a zafizeni, vetné jeho profilu, upozorni organizace provad¢jici prace na
moznou polohovou odchylku ulozenych siti od vykresové dokumentace.

- Zahajeni praci bude s pfedstihem (15 dni) pisemné oznameno spole¢nosti Severoceské
vodovody a kanalizace, a. s., v€etn¢€ jména a tel. spojeni na stavebni dozor a dodavatele
stavby, aby v ptipad¢ sportit mohla byt rychle a uceln€ sjednana naprava. Rovnéz bude
pisemné provozu vodovodll ozndmeno ukonéeni stavebnich praci.

- Ke kazdé cinnosti v ochranném pasmu VH zafizeni provozovanym spole¢nosti
Severoceské vodovody a kanalizace, a. s., ke kontrole pfed zahozem stavajicich siti a ke
kolaudaci akce; k projednani dalSich stupiii projektové dokumentace a ke spravnimu
fizeni k souvisejicim akcim v pfedmétné véci je nutné ptizvat pracovnika provozovatele
VH zafizeni.

- Zhotovitel umozni v pribéhu praci pracovnikovi provozovatele VH zatizeni kontrolu
dodrZeni podminek stanovenych spolecnosti Severoceské vodovody a kanalizace, a. s.,
o tomto provede zapis do stavebniho deniku s podpisy zastupcli provozl Severoceskych
vodovodii a kanalizaci, a. s. Teplice, stiedisko Ceské Lipa.

- Pripadné pouziti chrani¢ek nesmi byt v potrubi s modrym pruhem nebo modré
barvy, aby nedochazelo k zaméné s vodovodnim potrubim.

- Kazdé poskozeni siti i zafizeni musi byt neprodlené ohldSeno ptislusnému provozu
vodovodt a kanalizaci v Ceské Lipé. Upozoriiujeme, Ze pii porusent siti budou veskeré
naklady na opravu a ndhradni zdsobovani Gctovany investoru stavby.

- Pii provadéni stavby bude dodrzena norma tykajici se zemnich praci.

- Po skonCeni praci se mezi zhotovitelem, investorem a provozovatelem
vodohospodaftskych siti (Severoceské vodovody a kanalizace, a. s. Teplice) uskutecni
protokolarni prevzeti mista zdsahu. Je moZzné i zapisem do stavebniho deniku
s ptisluSnymi podpisy.

- Nebudou-li dodrZzeny podminky obsazené v tomto vyjadifeni, budou ¢innosti provadéné
v ochranném pasmu VH zafizeni posuzovany jako Cinnosti bez naSeho piedchoziho
souhlasu.

- Kontakt pro vodovod: p. Ladislav Revak, tel. 487 521 521, ladislav.revak@scvk.cz, pro
kanalizaci: p. Martin Bezouska, tel. 702 243 917, martin.bezouska@scvk.cz.

19. Budou dodrzeny podminky zavazného stanoviska Agentury ochrany piirody a krajiny Ceské
republiky, Spravy chranéné krajinné oblasti Luzické hory pod ¢j.: SR/0950/L1/2020-5 ze dne
22.05.2020:

- na kamenné konstrukce bude pouZzit mistni kAmen (¢edi¢, znélec)
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nové dno pod mostem bude plynule navazovat na stavajici koryto toku bez
nutnosti budovani stupi s rozdilem hladin vysSich nez 10 cm

termin zahajeni stavby bude oznamen Agenture

pri stavbé nedojde k zneciSténi toku liatkami nebezpeénymi vodim vcetné

stavebnich materiala.

20. Budou dodrZeny podminky stanoviska Policie CR, DI Ceska Lipa ze dne 19.11.2019 pod &j.:
KRPL-99069-2/CJ-2019-180106-06:

21.

realizace stavby bude vychazet z predlozené dokumentace (technické feSeni)
zpracované projekéni kancelaiti VANER s. r. o., se sidlem V Horkach 101/1, 460 07
Liberec, zakazka ¢. 19-07-040 z mésice 09/2019

vzhledem k tomu, ze béhem stavby dojde k omezeni provozu na komunikacich ¢i
zésahu do nich, je nutné, aby investor (dodavatel) pied zahijenim stavebnich praci
pozadal DI Ceska Lipa o vyjadieni k navrhu dopravné inzenyrského opatieni a naslednd
Mé&U Novy Bor, Odbor dopravy o vydani stanoveni piechodné tpravy provozu a o
rozhodnuti na zvlastni uzivani a uzavirku komunikaci; pro stavbu lze pouzit navrzené
DIO.

Budou dodrzeny podminky stanoviska CEZ Distribuce, a. s. pod zn.: 1106137685 ze dne
23.10.2019:

Podminkou pro zah4ajeni ¢innosti v ochranném pasmu je platné vyjadieni o existenci siti
v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s., v daném zajmovém tzemi tohoto souhlasu
a dodrzeni podminek uvedenych v tomto vyjadieni.

Soubé¢hy a kiizovatky s elektrickymi vedenimi musi byt provedeny v souladu
s platnymi normami a predpisy, zejména s CSN EN 50110-1, CSN EN 50423-3, PNE
33 0000-6 a PNE 33 3301, CSN EN 50341-3 pro venkovni vedeni VN, CSN 33
2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelova vedeni a CSN 73 6005 o prostorovém
uspofadani siti technického vybaveni.

Umisténi stavby a provadéni ¢innosti v ochranném pasmu elektrického zatfizeni bude
provadéno podle zpracované projektové dokumentace.

Pred realizaci stavby pozada investor stavby nebo jeho zastupce na zakladé pIné
moci o vytyceni stavajiciho podzemniho kabelového vedeni NN 0,4 kV v majetku
CEZ Distribuce, a. s.

Pisemny pozadavek na vytyceni podzemniho kabelového vedeni NN 0,4 kV v majetku
CEZ Distribuce, a. s. odevzda investor stavby nebo jeho zastupce na zakladé pIné moci
na spole¢nost CEZ Distribuce, a. s. prostfednictvim jejich zakaznickych center,
e-mailem info@cezdistribuce.cz), ptipadné lze Zadost zaslat na koresponden¢ni adresu
spolec¢nosti CEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeti.

Stavba ,,Rekonstrukce mostii a livek Novy Bor — most ev. ¢. M-04 vul. B.
Egermanna*“ bude provedena podle priloZené technické zpravy — oddilu 4.
technické reSeni, staté 4.1 — demolice a staté 4.6 — cizi zaFizeni na mosté. Do
chodniki mostu dle technické zpravy budou umistény 2ks rezervnich chranicek
pro budouci mozné poloZeni dalSich kabelii s MIN vnitinim primérem 150mm.
Pfed ukonéenim bude misto soubéhu nebo kiiZeni se stiavajicim podzemnim
kabelovym vedenim NN v majetku CEZ Distribuce, a. s. piekontrolovano
zaméstnanci CEZ Distribuce, a. s. odd. C. Lipa v&. zapisu do montaZniho deniku
stavby.

Zemnimi pracemi nesmi byt naruSeno podzemni kabelové vedeni NN 0,4 kV v majetku
CEZ Distribuce, a. s.

Vyska kryti podzemniho kabelového vedeni NN 0,4 kV v majetku CEZ Distribuce, a. s.
bude zachovéna.

Vykopové prace v ochranném pasmu podzemnich vedeni budou provadény rucné
s nejvetsi opatrnosti.




Konstrukéni vrstvy stavebnich uprav nesmi zasahovat do stavajiciho kryti podzemniho
kabelového vedeni NN 0,4 kV v majetku CEZ Distribuce, a. s.

S kabely pod napétim je jakakoliv manipulace zakazana.

Podzemni vedeni je zakdzano piejizdét mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
Obnazené podzemni kabelové vedeni NN 0,4 kV v majetku CEZ Distribuce, a. s. musi
byt chranéno pied mechanickym poskozenim a opatfeno vystraznou tabulkou.
Zemnimi pracemi nesmi byt naruseno uzemnéni zafizeni distribucni soustavy, pfi
pfipadném obnazZeni zemnici pasky je nutné toto neprodlené ohlasit na poruchovou
linku 800 850 860.

Jakakoliv poskozeni nebo mimoiadné udalosti, zpisobené na elektrickém zatizeni
stavebnikem, musi byt neprodlen¢ ozndmeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou
opraveny na naklady vinika. Zahrnuti poSkozenych mist mize byt provedeno pouze po
souhlasu vydaném nasi spolecnosti.

Jakékoliv udalosti majici vliv na provoz pfedmétnych vedeni musi byt neprodlené
oznameny na poruchovou linku 800 850 860 nebo vcas ozndmeny nasi spolec¢nosti.
Souhlas s umisténim stavby a s provadénim ¢innosti v ochranném pasmu se nevztahuje
na zatizeni CEZ ICT Services, a. s.

Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech podzemnich vedeni:

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zdkona

zakazéano:

ziizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jina
podobna zatizeni, jakoz i1 uskladiiovat hoflavé a vybusné latky,

provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto
zatizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢1 majetek osob,

provadét Cinnosti, které by znemoziovaly nebo podstatné znesnadnovaly piistup k
témto zafizenim,

vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni tézkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je
tieba pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §
46, odst. (8) a (11) energetického zakona.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba dale dodrzovat néasledujici podminky:

Dodavatel praci musi pied zahajenim praci zajistit vytyceni podzemniho zatfizeni a
prokazatelné¢ seznamit pracovniky, jichz se to tyka, s jejich polohou a upozornit na
odchylky od vykresové dokumentace.

Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény
ruéné. V pripadé€ provedeni sond (ru¢n¢) mize byt tato vzdalenost snizena na 0,5 metru.
Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho
télesa pozemnich komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrzeno Natizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o blizs§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti
praci na stavenistich.

Mista kiizeni a soub&hy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt
vyprojektovany a provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN
50341-3-19, CSN EN 50423-1, CSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.

Dodavatel praci musi oznamit piislusSnému provozovateli distribu¢ni soustavy zahajeni
praci minimalné€ 3 pracovni dny pfedem.

Pti pottebé piejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tteba po
dohodé s provozovatelem provést dodatecnou ochranu proti mechanickému poskozeni.



Je zakdzano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt
za vypnutého stavu fadné vyvéSeny, chranény proti poskozeni a oznaceny vystraznou
tabulkou dle CSN ISO 3864.

Pted zéhozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole ulozeni.
Pokud toto organizace provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel
distribu¢ni soustavy pravo nechat inkriminované misto znovu odkryt.

Pti zahozu musi byt zemina pod kabely fadné€ uduséna, kabely zapiskovany a provedeno
kryti proti mechanickému poskozeni.

Bez ptedchoziho souhlasu je zakadzano snizovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad
kabelem.

Kazdé poskozeni zatizeni provozovatele distribuni soustavy musi byt okamzité
nahlaseno na Kontaktni bezplatnou linku CEZ Distribuce, a. s. 800 850 860, ktera je
Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

Ukonceni stavby musi byt neprodlen¢ ohlaseno ptisluSnému provoznimu utvaru.

Po dokonceni stavby provozovatel distribu¢ni soustavy nesouhlasi s vyhla§enim
ochranného pasma novych rozvodi, které jsou budovany, protoze se jiz jedna o
prace v ochranném pasmu zarizeni provozovatele distribuc¢ni soustavy. Pfipadné
opravy nebo rekonstrukce na svém zarizeni nebude provozovatel distribuéni
soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma nebo na zikladé souhlasu s
¢innosti v tomto pasmu.

22. Budou dodrzeny podminky stanoviska GridServices, s. 1. 0. ze dne 22.11.2019 pod zn.:

5002043231:

1. Pted zahajenim stavby bude provedeno vytyc¢eni PZ, béhem stavby kontrola PZ.

2. V ochranném pasmu NTL plyn. zafizeni (1 m na kazdou stranu) nebude provadéna
skladka materialu a vySkova uprava terénu.

3. Pozadujeme zachovat stavajici niveletu v ochranném pasmu PZ.

4. Dopravni znaceni musi byt umisténo od stavajiciho plynarenského zatizeni v minimalni
vzdalenosti 1 m.

5. Pokud pii rekonstrukci bude zjiSténo, ze nekteré plynovody nebo piipojky budou mit
vuci nové nivelet¢ kryti mensi jak 80 cm, bude nutné provést pielozku téchto
plynarenskych zafizeni tak, aby bylo dosazeno pozadovaného kryti. Tyto prace budou
provedeny v souladu se zdkonem ¢. 458/2000 Sb. v platném znéni jako pielozka
plynarenského zatizeni na ndklady investora.

6. Pfi realizaci stavby je nutno dodrzovat veSkerd pravidla stanovena pro prace

v ochranném pasmu (OP) plynarenského zatfizeni a plynovodnich piipojek, které Cini 1
m na kazdou stranu méfeno kolmo od osy plynovodu a ptipojek. Veskeré stavebni prace
budou provadény v OP vyhradné ru¢nim zptsobem a musi byt vykonavany tak, aby
v z&dném pfiipadé nenaruSily bezpecny provoz uvedenych plynédrenskych zatfizeni a
plynovodnich piipojek.

Pti realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti:

©)

za stavebni ¢innosti se pro ucely tohoto stanoviska povazuji v§echny ¢innosti provadéné
v ochranném pasmu plynérenského zatizeni (tzn. i bezvykopové technologie a terénni
upravy) a ¢innosti mimo ochranné¢ pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit
bezpecnost a spolehlivost plynarenského zatizeni a plynovodnich ptipojek (napf. trhaci
prace, sesuvy pudy, vibrace, apod.),

stavebni Cinnosti je mozné realizovat pouze pii dodrzeni podminek stanovenych
v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti,
povazovany dle § 68 zak. ¢. 458/2000 Sb. ve znéni pozd¢jsich piedpisti za Cinnost bez
naseho predchoziho souhlasu. Pii kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zmeén¢,
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pted zahdjenim stavebni ¢innosti bude provedeno vyty€eni trasy a pesné urceni ulozeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich ptipojek. VytyCeni trasy provede piisluSna
provozni oblast (formulaf a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP
Zakaznicka linka 840 11 33 55). Pti zadosti uvede zadatel nasi znacku (Cislo jednaci)
uvedenou v tivodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyCeni bude sepsan protokol.
Ptesné urceni ulozeni plynarenského zatfizeni a plynovodnich pfipojek je povinen
provést stavebnik na svij ndklad. Bez vytyCeni trasy a piesného urceni uloZeni
plynéarenského zatizeni a plynovodnich ptipojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni
¢innosti  zahdjeny. VytyCeni plynarenského =zafizeni a plynovodnich ptipojek
povazZujeme za zahdajeni stavebni Cinnosti,

bude dodrzena m,;. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon ¢&. 458/2000 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpist, piipadné dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou,
pracovnici provadéjici stavebni Cinnosti budou prokazatelné¢ seznameni s polohou
plynarenského zatizeni a plynovodnich pfipojek, rozsahem ochranné¢ho pasma a t€émito
podminkami,

pii provadéni stavebni ¢innosti, v¢. pfesného urceni uloZeni plynarenského zatizeni je
stavebnik povinen ucinit takova opatieni, aby nedos$lo k poskozeni plynarenského
zatizeni a plynovodnich piipojek nebo ovlivnéni jejich bezpecnosti a spolehlivosti
provozu. Nebude pouzito nevhodného naradi, zemina bude téZzena pouze rucné bez
pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi,

odkryté plynarenské zatizeni a plynovodni ptipojky budou v prib&hu nebo pfti preruseni
stavebni ¢innosti fadné zabezpeceny proti jejich poskozeni,

v ptipad¢ pouziti bezvykopovych technologii (napt. protlaku) bude pfed zahajenim
stavebni Cinnosti provedeno uplné obnazeni plynarenského zatfizeni a plynovodnich
piipojek v misté kiizeni na néklady stavebnika; v ptipad¢€, Ze nebude tato podminka
dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie,

stavebnik je povinen neprodlen¢ ozndmit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského
zafizeni nebo plynovodnich piipojek (v€. izolace, signaliza¢niho vodice, vystrazné folie
atd.) na telefon 1239,

pfed provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrZeni podminek
stanovenych pro stavebni Cinnosti, kontrola plynarenského zatizeni a plynovodnich
ptipojek. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast (formulaf a kontakt naleznete na
www.gridservices.cz nebo NONSTOP Zékaznicka linka 800 113 355). Pti zadosti
uvede zadatel naSi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v uvodu tohoto stanoviska.
Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské zatizeni, které nebylo odhaleno. O
provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt
plynovodni zafizeni a plynovodni ptipojky zasypany. V piipad¢, Zze nebudou dodrzeny
vyse uvedené podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele
plynéarenského zatizeni a plynovodnich ptipojek, nebo jeho zastupce dolozit pritkkaznou
dokumentaci o neposkozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek béhem
vystavby nebo provést na své ndklady kontrolni sondy v misté styku stavby
s plyndrenskym zafizenim a plynovodnimi ptipojkami,

plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pied zasypem vykopu tadné
podsypany a obsypany tézenym piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena
vystrazna folie zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702
04,

neprodlen¢ po skonceni stavebni Cinnosti budou fadné osazeny vSechny poklopy
a nadzemni prvky plynarenského zatizeni a plynovodnich piipojek,

poklopy uzdvérii a ostatnich armatur na plyndrenském zatizeni a plynovodnich
ptipojkach v¢. hlavnich uzavéra plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat
stale pristupné a funk¢éni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti,
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pfipadné zfizovani staveniSté, skladovani materiadld, stavebnich stroji apod. bude
realizovano mimo ochranné pasmo plynarenského zafizeni a plynovodnich ptipojek
(neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

bude zachovana hloubka uloZeni plynarenského zatizeni a plynovodnich ptipojek
(neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

pfi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich strojii a mechanismii zabezpecit pfipadny
piejezd pies plynarenské zatizeni a plynovodni pfipojky ulozenim panelii v misté
ptejezdu plynarenského zatizeni.

23. Budou dodrzeny podminky vyjadieni spolecnosti CETIN a. s. ze dne 28.08.2019 pod ¢j.:
SOS-19VE 19-075056-0088:

a)

b)

1)

V oblasti stavby se nachdzi nase vedeni a zafizeni SEK, které pozadujeme respektovat
ve stavajicim umisténi a chranit pfed poskozenim. V ochranném pasmu naseho vedeni
nesmi dojit ke snizeni, ¢i zvySeni stavajici nivelety terénu. V misté kolize stavby
s na$im vedenim pozadujeme dodrzet CSN 736005 a 736006. Metalicky kabel vedouci
soubézné s komunikaci pti rekonstrukci mostu zavésit a zajistit proti posSkozeni. Po
rekonstrukci ulozit do ptlené chrani€¢ky v novém chodniku dle PD. Pokud dojde
k odkryti naseho vedeni (metalické kabely a trubky HDPE s optickym vedenim)
vedouciho napti¢ komunikaci pfed rekonstruovanym mostem, pozadujeme provést
takova opatieni, aby nedoslo k poSkozeni naseho vedeni ani ndhodnym zpiisobem
(pazeni vykopt, vystavba mechanické ochrany na nasem vedeni, zavéSeni kabelové
trasy, atd.) a ndsledné ulozeni vedeni do ptilenych chranic¢ek s pfiddnim nové rezervni
chranicky KOPOFLEX o priméru 100mm, pokud tak jiz neni u¢inéno. Pii odkryti
vedeni a nasledné ochrané vedeni pozadujeme ptizvat ke kontrole pracovnika CETIN
(p. Piistoupil Karel, tel. 606 037 871). Pozadujeme v misté stavby pied zapocetim
stavebnich praci po vyty€eni sit¢ SEK vykopat sondy pro zjisténi presného umisténi a
hloubky vedeni. Vesker¢ prace v ochranném pasmu naseho vedeni musi byt provadény
pouze rucné tak, jak je pozadovano ve Vyjadfeni o existenci siti. Vytyceni naseho
vedeni na mist¢ stavby bude provedeno na zaklad¢ objednavky u dodavateli uvedenych
ve Vyjadfeni o existenci siti. V mistech, kde bude pouze odkryté naSe vedeni, pred
zéhozem a pii kazdé kolizi stavby s naSim vedenim pozadujeme ptizvat k jeho kontrole
(p. Pristoupil K., tel. 606 037 871). O provedené kontrole bude nasim pracovnikem
proveden zépis do stavebniho deniku, ktery bude kontrolovan pii kolauda¢nim fizeni
stavby.

;a

fidit se VSeobecnymi podminkami ochrany SEK, které jsou nedilnou soucasti
Vyjadteni;

Pro ptipad, ze bude nezbytné pielozeni SEK, zajisti vzdy takové pielozeni SEK jeji
vlastnik, spolenost Ceska telekomunikaéni infrastruktura a. s. Stavebnik, ktery vyvolal
piekladku SEK, je dle ust. § 104 odst. 17 Zakona o elektronickych komunikacich
povinen uhradit spole¢nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a. s. veskeré naklady
na nezbytné Upravy dotCené¢ho useku SEK, a to na Urovni stavajiciho technického
feSeni.

Pro ucely ptelozeni SEK dle bodu b) tohoto Vyjadfeni je stavebnik povinen uzavfit
se spolecnosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a. s. Smlouvu o realizaci piekladky
SEK.

VSeobecné podminky ochrany sité elektronickych komunikaci spole¢nosti Ceskd
telekomunikacni infrastruktura a. s.

Stavebnik, Zadatel je vyslovné srozumén stim, ze SEK je vefejné prospéSnym
zafizenim, byla zfizena ve vefejném z4jmu a je chranéna PtisluSnymi pozadavky.



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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SEK je chranéna ochrannym pasmem, jehoz rozsah je stanoven ustanovenim § 102
Zékona o elektronickych komunikacich, neni-li PfisluSnymi pozadavky stanoveno jinak.
Stavebnik, Zadatel nebo jim povéiena tieti osoba, je povinen pii provadéni Stavby nebo
jinych praci, pii odstraiiovani havarii a projektovani staveb, fidit se PrisluSnymi
pozadavky, spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a je povinen
ucinit veskera nezbytna opatieni vyzadovana PtisluSnymi pozadavky k ochrané¢ SEK
pied poskozenim. Povinnosti dle tohoto odstavce ma Stavebnik rovnéz ve vztahu
k SEK, které se nachdzi mimo Zajmové tizemi.

Pii zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi udaji v Situaénim vykresu, ktery je ptilohou
Vyjadfeni a skutednym stavem, je Stavebnik a/nebo Zadatel povinen bez zbyteéného
odkladu, nejpozdéji Den nésledujici po zjisténi takové skutecnosti, zjiStény rozpor
oznamit POS.

Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen kazdé poskozeni &i kradez
SEK bezodkladnég, nejpozdéji Den nésledujici po zjisténi takové skute¢nosti, oznamit
takovou skute¢nost dohledovému centru spole¢nosti CETIN na telefonni ¢islo +
420 238 462 690.

Bude-li Stavebnik, Zadatel nebo jim povéiena tieti osoba na spoleénosti CETIN
pozadovat, aby se jako ucastnik spravniho fizeni, pro jehoz ucely bylo toto Vyjadieni
vydano, vzdala prava na odvolani proti rozhodnuti vydanému ve spravnim fizeni, je
opravnén kontaktovat POS.

Pti projektovani Stavby je Stavebnik povinen zajistit, aby projektovd dokumentace
Stavby zohlediiovala veskeré pozadavky na ochranu SEK vyplyvajici z Pfislusnych
pozadavkl, zejména ze Zékona o elektronickych komunikacich a Stavebniho zakona,
respektovala spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologické postupy a
umoziovala, aby 1 po provedeni a umisténi Stavby dle takové projektové dokumentace
byla spolecnost CETIN, jako vlastnik SEK schopna bez jakykoliv omezeni a piekazek
provozovat SEK, provadét udrzbu a opravu SEK.

Nebude-li mozné projektovou dokumentaci zajistit néktery, byt’ i jeden z pozadavki dle
predchoziho odstavce a/nebo umisténi Stavby by mohlo zpisobit, Zze nebude naplnén
néktery, byt i jeden zpozadavkii dle piedchoziho odstavce, vyvola Stavebnik
Prekladku.

Pti projektovani Stavby, kterd se nachazi nebo je u ni zamysleno, Ze se bude nachézet
v ochranném pasmu radiovych tras spolecnosti CETIN a piekracuje vysku 15 m nad
zemskym povrchem, a to vcetn¢ docasnych objektli zafizeni stavenisté (jetdby,
konstrukce, atd.) je Stavebnik povinen pisemné kontaktovat POS za ucelem ziskani
konkrétniho stanoviska a podminek k ochran¢ radiovych tras spole¢nosti CETIN a pro
urceni, zda Stavba vyvola Piekladku. Ochranné pasmo radiovych tras v §ifi 50 m je
zakresleno do situa¢niho vykresu, ktery je soucasti tohoto Vyjadieni.

10) Pokud se v Zajmovém Uzemi nachdzi podzemni silové vedeni (NN) ve vlastnictvi

spolecnosti CETIN, je Stavebnik povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajisti
totéz, co je uvedeno vyse, pficemz plati, Ze Stavebnik vyvola Piekladku v ptipadech
uvedenych vyse.

11) Stavebnik je povinen pii projektovani Stavby, kterd je stavbou zafizeni silovych

elektrickych siti (VN, VVN a ZVVN) a/nebo trakénich vedeni, provést vypocet Ci
posouzeni rusivych vlivli na SEK, zpracovat ochrannd opatteni, to vse dle a v souladu
s Ptislusnymi pozadavky. Stavebnik je povinen nejpozdéji 30 Dnu pied podanim zadosti
o vydani pfislusného spréavniho rozhodnuti k umisténi Stavby dle Stavebniho zékona
pfedat POS vypocet ¢i posouzeni ruSivych vlivi na SEK a zpracovana ochranna
opatieni.

12) Je-li Stavba v soubéhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod ktizi, je Stavebnik povinen

nejpozdéji ke Dni, ke kterému zapoc¢ne se zpracovanim projektové dokumentace ke
Stavbe, oznamit POS a projednat s POS veskeré ptipady, kdy trajektorie podvrti a
protlakii budou vedeny ve vzdalenosti mensi, nez je 1,5 m od Kabelovodu a jakékoliv



12

vykopové prace, které budou nebo by mohly byt vedeny v rovni ¢i pod urovni
Kabelovodu nebo kabelové komory.

13) Je-li Stavba umisténa nebo ma byt umisténa v blizkosti Kabelovodu, ve vzdalenosti
nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebnik povinen pfedlozit POS k posouzeni
zakresleni Stavby v pficnych fezech, pficemz do pti¢ného fezu je Stavebnik rovnéz
povinen zakreslit profil kabelové komory.

14) Stavebnik je pfed zapocetim jakychkoliv zemnich praci ve vztahu ke Stavbé povinen
vyty€it trasu SEK na terénu dle Pfislusnych pozadavkii a dle Stavebniho zakona.
S vytycenou trasou SEK je Stavebnik povinen sezndmit vSechny osoby, které budou
anebo by mohly zemni prace ve vztahu ke Stavbé provadét. V piipad¢ porusSeni této
povinnosti bude Stavebnik odpoveédny spolecnosti CETIN za néklady a Skody, které
porusenim této povinnosti spolecnosti CETIN vzniknou a je povinen je spolecnosti
CETIN uhradit.

15) Pét pracovnich dni pted zapocetim jakychkoliv praci ve vztahu ke Stavbé je Stavebnik
povinen ozndmit spolecnosti CETIN, Ze zahdji prace ¢i ¢innosti ve vztahu ke Stavbé.
Pisemné ozndmeni dle piedchozi véty zasle Stavebnik na adresu elektronické posty POS
a bude obsahovat minimaln¢ ¢islo jednaci Vyjadieni a kontaktni iidaje Stavebnika.

16) Stavebnik je povinen zabezpecit a zajistit SEK proti mechanickému poskozeni, a to
zpravidla do¢asnym umisténim silni¢nich betonovych paneli nad kabelovou trasou
SEK. Do doby, nez je zajiSténa a zabezpeCena ochrana SEK proti mechanickému
poskozeni, neni Stavebnik opravnén piejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci
kabelovou trasu SEK. Pii ptepravé vysokych nakladii nebo pii projizdéni stroji, vozidly
¢i mechanizaci pod nadzemnim vedenim SEK je Stavebnik povinen provéfit, zda vyska
nadzemniho vedeni SEK je dostatecna a umoziiuje spolehlivy a bezpecny zptlisob
prepravy néakladu ¢i prijezdu strojl, vozidel ¢i mechanizace.

17) Pti provadéni zemnich praci v blizkosti SEK je Stavebnik povinen postupovat tak, aby
nedoslo ke zméné hloubky ulozeni nebo prostorového usporadani SEK. V mistech, kde
SEK vystupuje ze zem¢ do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je Stavebnik povinen
vykonéavat zemni prace se zvySenou mirou opatrnosti, vykopové prace v blizkosti
slouptt nadzemniho vedeni SEK je Stavebnik povinen provadét v takové vzdalenosti od
sloupu nadzemniho vedeni SEK, ktera je dostatecna k tomu, aby nedoslo nebo nemohlo
dojit k naruSenti stability sloupu nadzemniho vedeni SEK. Stavebnik je povinen zajistit,
aby jakoukoliv jeho ¢innosti nedoslo bez souhlasu a védomi spolecnosti CETIN ke
zmeéné nivelety terénu, a/nebo k vysadbé trvalych porostli, a/nebo ke zméné rozsahu a
zméne konstrukce zpevnénych ploch. Pokud doslo k odkryti SEK, je Stavebnik povinen
SEK po celou dobu odkryti nalezité zabezpecit proti provéseni, poskozeni a odcizeni.

18) Zjisti-li Stavebnik kdykoliv béhem provadeéni praci ve vztahu ke Stavbé jakykoliv
rozpor mezi Udaji v projektové dokumentaci a skutecnosti, je povinen bezodkladné
prerusit prace a oznamit zjiSténi rozpor na adresu elektronické posty POS. Stavebnik
neni opravnén pokracovat v pracich ve vztahu ke Stavbé do doby, nez ziskd pisemny
souhlas POS s pokra¢ovanim praci.

19) Stavebnik neni bez ptedchoziho pisemného souhlasu spole¢nosti CETIN opréavnén
manipulovat s kryty kabelovych komor, jakkoliv zakryvat vstupy do kabelovych komor,
jakkoliv manipulovat s ptipadné¢ odkrytymi prvky SEK ¢i s jakymkoliv jinym zatizenim
se SEK souvisejicim. Rovnéz bez piedchoziho pisemného souhlasu spole¢nosti CETIN
neni Stavebnik opravnén umistit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou sit” technické
infrastruktury v podélném sméru.

20) Byla-li v souladu s Vyjadienim a témito VPOSEK odkryta SEK je Stavebnik povinen tfi
Pracovni dny pfed zakrytim SEK pisemné ozndmit POS zakryti SEK a vyzvat ho ke
kontrole ptfed zakrytim. Oznameni Stavebnika dle ptfedchozi véty musi obsahovat
minimaln¢ pfedpokladany Den zakryti, ¢islo jednaci Vyjadieni a kontaktni udaje
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Stavebnika. Stavebnik neni oprdvnén provést zakryti do doby, nez ziska pisemny
souhlas POS se zakrytim.

21) Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena teti osoba je po¢inaje Dnem prevzeti Vyjadieni
povinen uzit informace a data uvedend ve Vyjadieni pouze a vyhradné k ucelu, pro ktery
mu byla tato poskytnuta. Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tfeti osoba neni
opravnén informace a data rozmnozovat, rozSifovat, pronajimat, ptjcovat ¢i jinak
umoznit jejich uzivani tfeti osobou bez predchoziho pisemného souhlasu spole¢nosti
CETIN.

22) Pro piipad poruseni kterékoliv z povinnosti Stavebnika, Zadatele nebo jim povéfené
tieti osoby, zaloZzené Vyjadfenim nebo témito VPOSEK je Stavebnik, Zadatel ¢i jim
povétena treti osoba odpovédny za veskeré naklady a Skody, které spolecnosti CETIN
vzniknou poruenim povinnosti Stavebnika, Zadatele nebo jim povéfené tieti osoby.

24. Budou dodrzeny podminky vyjadieni UPC Ceska republika, s. r. 0. pod zn.: E015061/19 ze

dne 17.10.2019:

Spolecnost UPC souhlasi s umisténim a realizaci stavby s tim, Ze stavebnik nebo jim

povéiena treti osoba dodrzi niZze uvedené podminky véetné VSeobecnych podminek

ochrany VVKS spolecnosti UPC, které jsou soucasti tohoto vyjadreni:

a) Stavebnik, nebo jim povétrend tieti osoba, je povinen bez zbyteéného odkladu vyzvat
spolecnost UPC ke stanoveni konkrétnich podminek ochrany VVKS, pripadné
k preloZzeni VVKS poté, kdy zjistil, Ze jeho zamér, pro ktery podal shora oznacenou
zéadost, je v kolizi se VVKS a nebo zasahuje do Ochranného pasma VVKS a v ramci
realizace zdméru bude nutna manipulace, uprava, prelozeni VVKS, pripadné dojde
ke zméné povrchu terénu. Vyzva ke stanoveni konkrétnich podminek ochrany
VVKS pifi manipulaci, Gpravé, prelozeni VVKS, pripadné dojde-li ke zméné
povrchu terénu, musi byt podina na UPC nejpozdéji vSak pred pocatkem
zpracovani projektové dokumentace stavby a to prostiednictvim povéiené osoby.

b) Stavebnik, ktery vyvolal ptekladku VVKS je dle ustanoveni § 104 odst. 16 zékona ¢.
127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonii,
povinen uhradit spolecnosti UPC veskeré néklady souvisejici s vyvolanou piekladkou
dotéené¢ho VVKS, a to na urovni stavajiciho technického feseni. Pfekladku rozvodu UPC
zatadi stavebnik do projektové dokumentace a rozpoctu své stavby.

c) Pro ucely preloZeni VVKS dle bodu b) tohoto vyjadrenti je stavebnik povinen uzavrit
se spole¢nosti UPC ,,Dohodu o provedeni vynucené prekladky podzemniho vedeni
sité¢ elektronickych komunikaci® a ,,Smlouvu o budouci smlouvé o zFizeni
sluZebnosti inZenyrské sité“ v dostatecném Casovém piedstihu pied zahdjenim stavby
(nejlépe pred zahdjenim stavebné spravniho fizeni na pfislusSném stavebnim utad¢). Pied
zahdjenim stavby stavebnik zajisti vytyceni podzemniho vedeni komunikacni sit¢ VVKS
pfimo na misté stavby.

d) S ohledem na to, Ze spravce VVKS neodpovida za zmény jejiho prostorového umisténi
provedené bez jeho védomi, je nutno ovéfit i po vytyceni siti vyskové a prostorové
umisténi VVKS UPC sondami.

e) Bez ohledu na vSechny shora v tomto vyjaddieni uvedené skutecnosti je stavebnik, nebo
jim povétend tfeti osoba, povinen fidit se VSeobecnymi podminkami ochrany VVKS
spolecnosti UPC, kter¢ jsou nedilnou soucasti tohoto vyjadieni.

Vseobecné podminky ochrany VVKS spole¢nosti UPC
Obecna ustanoveni
1. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen pii provadéni jakychkoliv Cinnosti,

zejména stavebnich nebo jinych praci, pfi odstraiovani havarii a projektovani staveb,
fidit se platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami, spravnou praxi
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v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a ulinit veskera opatfeni nezbytna
k tomu, aby nedoslo k poskozeni nebo ohrozeni VVKS ve vlastnictvi spole¢nosti UPC a
je vyslovné srozumeén s tim, ze VVKS jsou zajiStovany ve vefejném zajmu a jsou
chranény pravnimi predpisy.

. Pti jakékoliv ¢innosti v blizkosti vedeni VVKS je stavebnik, nebo jim povéiend tieti
osob, povinen respektovat ochranné pasmo VVKS tak, aby nedo$lo k poskozeni nebo
zamezeni piistupu k VVKS. Pti kiizeni nebo soub&hu ¢innosti s VVKS je povinen fidit se
platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami, spravnou praxi v oboru
stavebnictvi a technologickymi postupy. Pii jakékoliv ¢innosti ve vzdalenosti mensi nez
1,5 m od krajniho vedeni vyznacené trasy podzemniho VVKS (dale jen PVVKS) se musi
pracovat s nejvyssi opatrnosti a jen s ru¢nim nafadim bez pouziti mechanizace.

. Pro piipad poruseni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povéiené tteti osoby,
zalozené VSeobecnymi podminkami ochrany VVKS spolec¢nosti UPC je stavebnik, nebo
jim povétena tieti osoba, odpovédny za veskeré naklady a Skody, které spole¢nosti UPC
vzniknou poruSenim jeho povinnosti.

. Vptipad¢, Ze budou zemni prace zahdajeny po uplynuti doby platnosti ptislusného
vyjadreni, musi byt takto neplatné vyjadieni aktualizovéano. Je tfeba pozadat o vydani
nového vyjadieni, které bude podkladem pro nasledné vytyCeni nebo urceni polohy
VVKS.

Soucdinnost stavebnika p¥i ¢innostech v blizkosti VVKS

. Zapoceti Cinnosti je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoby, povinen oznamit POS
(povéfend osoba spolecnosti) a to v dostateném cCasovém piedstihu (alesponn 10
pracovnich dni pred zahajenim stavebnich praci). Oznameni musi obsahovat ¢islo
vyjadieni, k némuz se vztahuji tyto podminky.

. Pfed zapocetim zemnich praci ¢i jakékoliv jiné Cinnosti je stavebnik, nebo jim povéiena
tieti osoba, povinen zajistit vyznaceni tras PVVKS na terénu dle polohopisné
dokumentace. S vyznacenou trasou PVVKS prokazateln¢ seznami vSechny osoby, které
budou ¢innosti provadeét.

. Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti PVVKS je stavebnik, nebo jim povétena treti
osoba, povinen postupovat tak, aby nedoslo ke zméné hloubky ulozeni nebo prostorového
uspotfadani PVVKS. Odkryt¢ PVVKS je stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba,
povinen zabezpecit proti provéseni, poskozeni a odcizeni.

. Pfi zjiSténi rozporu mezi vytycenim/udaji o poloze PVVKS a skutecnosti ¢i pii jejim
naruseni stavebnik zastavi pracovni ¢innost a neprodlen¢ informuje POS, tim neni
dotcena trestni ¢i hmotnd odpovédnost stavebnika za zptusobné Skody. V pracich lze
pokracovat az po projednani a schvaleni dalSiho postupu.

. Pfi provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVVKS, je povinen stavebnik,
nebo jim povérend tieti osoba pred zakrytim PVVKS vyzvat POS ke kontrole. Zahoz je
opravnén provést az poté, kdy prokazateln¢ obdrzel souhlas POS. Pracovnici stavebnika
provadéjici zemni prace zhutni zeminu pod VVKS a to ulozi pred zdhozem do piskového
loZe, vedeni bude mechanicky chranéno (cihla, zakrytové desky, dalsi zahoz proveden
tfidénou zeminou), cca 30 cm pod definitivnim povrchem bude umisténa vystrazna folie
oranzove¢ barvy.

. Stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, neni oprdvnén manipulovat s kryty kabelovych
komor a vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu spolecnosti UPC.

. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, neni opravnén trasu PVVKS mimo vozovku
piejizdét vozidly nebo Stavebni mechanizaci, a to az do doby, nez PVVKS ftadné
zabezpeci proti mechanickému poSkozeni. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je
povinen projednat s POS zptisob mechanické ochrany trasy PVVKS.
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8. Stavebnik, nebo jim povétena tfeti osoba, neni opravnén na trase PVVKS (vCetné
ochranného pasma) jakkoliv ménit nivelitu terénu, vysazovat trvalé¢ porosty ani menit
rozsah chodnikt, parkovist, komunikaci, zpevnénych ploch, apod.

9. Stavebnik, nebo jim povétend treti osoba, neni oprdvnén uzivat, pfemistovat a
odstranovat technologické, ochranné a pomocné prvky VVKS.

10. Stavebnik, nebo jim povétend treti osoba, neni opravnén bez piedchoziho projednéani
s POS jakkoliv manipulovat s ptipadné¢ odkrytymi prvky VVKS, zejména s ochrannou
skiini optickych spojek, optickymi spojkami, technologickymi rezervami ¢i jakymkoliv
jinym zatizenim VVKS.

11. Stavebnik, nebo jim povéiend tieti osoba, je povinen kazdé poskozeni i kradez VVKS
neprodlené od okamziku zjiSténi takové skutecnosti, oznamit POS.

12. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen manipulaéni a skladové plochy
ziizovat v takové vzdélenosti od NVVKS (nadzemniho vedeni vefejné komunikaéni
sit¢), aby ¢innosti na/v manipulacnich a skladovych plochach nemohly byt vykonavany
ve vzdalenosti mensi nez 1 m od NVVKS.

13. Pii piepravé nebo manipulaci vysokého nakladu nebo mechanizace pod trasou NVVKS
je stavebnik, nebo jim povétena tfeti osoba, povinen respektovat vysku vedeni nad zemi,
piipadné potiebnou zménu vysky vedeni projednat s POS.

25. Stavba bude dokoncena do 31.12.2022.

26. Dokoncenou stavbu Ize uzivat na zdklad¢ kolauda¢niho souhlasu. Spolu s zadosti o vydani
kolauda¢niho souhlasu, kterd bude poddna na predepsaném formulaii, predlozi stavebnik
specidlnimu stavebnimu Ufadu dokumentaci skute¢ného provedeni stavby a geodetické
zaméteni skutecného provedeni stavby, napt. geometricky plan. Pro vydani kolauda¢niho
souhlasu stavebnik opatii zdvaznd stanoviska dotenych orgdni kuzivani stavby
vyzadovand zvlastnimi pravnimi ptedpisy.

Utastnici fizeni na néz se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

podle § 109 odst. a) stavebniho zakona

mésto Novy Bor, nam.Miru 1, 473 01 Novy Bor v zastoupeni Ing. Ladislav Fuchs, Wintrova 486/14,
460 01 Liberec II-Nové Mésto

ODUVODNENI

Dne 03.06.2020 podal stavebnik zadost o vydani stavebniho povoleni na stavbu ,,Rekonstrukce
mostl a lavek Novy Bor, M-04 most ptes Sporku®.
Uvedenym dnem bylo zah4jeno stavebni fizeni.

Specialni stavebni Uifad ozndmil opatienim ze dne 01.07.2020 zah4jeni stavebniho fizeni zndmym
ucastnikim fizeni a dotéenym organtim. Specialni stavebni ufad podle § 112 odst. 2 stavebniho
zakona upustil od ohledani na misté a ustniho jedndni, protoze mu pomeéry stavenisté byly dobie
znamy a zadost poskytovala dostatecné podklady pro posouzeni stavby, a stanovil, ze ve lhaté
do 29.07.2020 mohou ucastnici fizeni uplatnit své ndmitky a dot¢ené organy sva stanoviska.

Speciélni stavebni Gfad se zabyval vymezenim okruhu tc¢astnikl fizeni a zkoumal, zda mohou byt
provadénim stavby piimo dotCena vlastnicka prava k dotCenym pozemkliim a stavbam na nich, véetné
pozemkl sousednich a staveb na nich a dale zda mohou byt pfimo dotéena prava odpovidajici
vécnému biemeni k témto pozemkiim nebo stavbam na nich. Na zékladé¢ vysledku byl stanoven okruh
ucastnik fizeni, u kterych byla zjisténa potence dotCenosti:
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Ugastnici stavebniho fizeni
podle § 109 pism. a) stavebniho zdkona
mesto Novy Bor v zastoupeni: Ing. Ladislav Fuchs

podle § 109 pism. ¢) stavebniho zdkona
Povodi Ohfe, statni podnik

podle § 109 pism. d) stavebniho zakona
UPC Ceska republika, s. r. 0. — Vodafone Czech Republic a. s., CETIN a. s., Severoceské vodovody a
kanalizace, a. s., GridServices, s. r. 0., CEZ Distribuce, a. s.

podle § 109 pism. e) stavebniho zdkona
Mgr. Jana Lovecka, TJ Bohemie Novy Bor, z. s., TTP invest, a. s., Thien Trung Pham, Lucie
ZikeSova

Specialni stavebni ufad v provedeném stavebnim fizeni pfezkoumal pfedlozenou Zadost z hledisek
uvedenych v § 111 stavebniho zakona, projednal ji s uc€astniky fizeni a s dotCenymi orgédny a zjistil,
ze jejim uskutecnénim nebo uzivanim nejsou ohrozeny zdjmy chranéné stavebnim zakonem,
predpisy vydanymi k jeho provedeni a zvlaStnimi predpisy.

Projektova dokumentace stavby spliiuje obecné technické pozadavky na stavby. Specidlni stavebni
ufad v pribéhu fizeni neshledal diivody, které by branily povoleni stavby.

Zavazna stanoviska, stanoviska a vyjadieni sd¢lili:

- Méstsky ufad Novy Bor, koordinované zadvazné stanovisko pod ¢j.: MUNO 60647/2019 ze
dne 13.12.2019

- Megstsky urad Novy Bor, Odbor zivotniho prostiedi, zavazné stanovisko pod ¢j.: MUNO
4143/2020 ze dne 27.01.2020

- Povodi Ohfe, statni podnik, stanovisko pod zn.: POH/48704/2019-2/301100 ze dne
06.11.2019

- Hasi¢sky zachranny sbor Libereckého kraje, zavazné stanovisko pod ¢j.:
HSLI-2810-2/CL-PS-2019 ze dne 29.10.2019

- Agentura ochrany piirody a krajiny CR, SCHKO Luzické hory, zdvazné stanovisko pod &j.:
SR/0950/L1/2020-5 ze dne 22.05.2020

- Policie CR, DI Ceska Lipa, stanovisko pod &.: KRPL-99069-2/CJ-2019-180106-06 ze dne
19.11.2019

- CEZ Distribuce, a. s., vyjadieni pod zn.: 1106137685 ze dne 23.10.2019

- GridServices, s. 1. 0., vyjadieni pod zn.: 5002043231 ze dne 22.11.2019

- Severoceské vodovody a kanalizace, a. s., vyjadieni pod zn.: 019690099493/OTPCLI/Ps ze
dne 29.10.2019

- CETIN a. s., vyjadieni pod zn.: SOS-19VE 19-075056-0088 ze dne 28.08.2019 a pod ¢;.:
784361/19 ze dne 18.10.2019

- UPC Ceska republika, s. r. 0. zastoupena InfoTel, spol. s r. 0., vyjadfeni ze dne 17.10.2019

- Mgr. Jana Loveckd, vyjadieni ze dne 13.07.2020.

Specialni stavebni ufad zajistil vzajemny soulad piedloZzenych zdvaznych stanovisek dotcenych
organd vyzadovanych zvlaStnimi ptedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Specialni stavebni ufad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich
piedpist ve vyroku uvedenych.



17

Vypotadéani s navrhy a namitkami ucastnikd:
- Ucastnici namitky neuplatnili.

Vypotadani s vyjadienimi t€astnikii k podkladim rozhodnuti:
- Ucastnici se k podkladiim rozhodnuti nevyjadfili.

Pouceni ucastniki
Proti tomuto rozhodnuti se 1ze odvolat do 15dnii ode dne jeho ozndmeni k odboru dopravy Krajského
ufadu Libereckého kraje podanim u zdejsiho specialniho stavebniho uiadu.

Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zlstal spravnimu orgénu
a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik potiebny pocet stejnopist, vyhotovi
je spravni organ na naklady ucastnika.

Odvolanim Ize napadnout vyrokovou ¢ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi
ustanoveni. Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Stavebni Gfad po dni nabyti prdvni moci stavebniho povoleni zaSle stavebnikovi jedno vyhotoveni
ovefené projektové dokumentace a Stitek obsahujici identifikaéni udaje o povolené stavbé. Dalsi
vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace zasle vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem.

Stavebnik je povinen §titek pfed zahdjenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na stavenisté
a ponechat jej tam az do dokonceni stavby, ptfipadné do vydani kolauda¢niho souhlasu; rozsahlé
stavby se mohou oznacit jinym vhodnym zptisobem s uvedenim udaji ze Stitku.

Stavba nesmi byt zahdjena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni
pozbyva platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

V Novém Boru 07.08.2020

Sona Vlasakova
ufednice silni¢niho hospodaftstvi
opravnéna uredni osoba

Poplatek:
Podle polozky 18 sazebniku spravnich poplatkl, ktery je ptilohou zdkona ¢. 634/2004 Sb., o
spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjsSich predpist, je zadatel od poplatku osvobozen.
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Obdrzi:

Utastnici stavebniho Fizeni

podle § 109 pism. a) stavebniho zakona (dodejkou)

meésto Novy Bor, nam.Miru 1, 473 01 Novy Bor v zastoupeni: Ing. Ladislav Fuchs, Wintrova 486/14,
160 01 Liberec II-Nové M¢ésto

podle § 109 pism. c) stavebniho zakona (dodejkou)
Povodi Ohfe, statni podnik, Bezrucova 4219, 430 03 Chomutov

podle § 109 pism. d) stavebniho zikona (datovou schrankou)

Severoceské vodovody a kanalizace a. s., Pritkovska 1689, 415 50 Teplice

UPC Ceska republika, s. r. 0., ZaviSova 5, 140 00 Praha 4 — Vodafone Czech Republic a. s., ndmésti
Junkovych 2808/2, 155 00 Praha 5, Stodilky

CEZ Distribuce, a. s., Teplicka 874/8, 405 02 Décin IV-Podmokly

CETIN a. s., Ceskomoravska 2510/19, 190 00 Praha 9, Libeti

GridServices, s. . 0., Plynarenska 499/1, 602 00 Brno, Zabrdovice

podle § 109 pism. e) stavebniho zakona (dodejkou, datovou schrankou)
Mgr. Jana Lovecka, B. Egermanna 156, 473 01 Novy Bor

TJ Bohemie Novy Bor, z. s., V Hajku 921, 473 01 Novy Bor

TTP invest, a. s., Thunovska 183/18, 118 00 Praha 1, Mala Strana

Thien Trung Pham, Masarykova 199, 411 56 BohuSovice nad Ohfi

Lucie ZikesSova, ¢p. 42, 471 16 Polevsko

Dotcené spravni organy

Hasi¢sky zachranny sbor Libereckého kraje, Karla Polacka 3152, 470 02 Ceska Lipa

Méstsky urad Novy Bor, Stavebni tfad a ifad uzemniho planovani, ndm.Miru 1, 473 01 Novy Bor
Méstsky urad Novy Bor, Stavebni ufad a Gfad izemniho planovani, pamatkova péce, nam.Miru 1,
473 01 Novy Bor

Méstsky utfad Novy Bor, Odbor Zivotniho prostiedi, nam.Miru 1, 473 01 Novy Bor

Agentura ochrany piirody a krajiny Ceské republiky, Sprava CHKO Luzické hory, Skolni 12, 471 25
Jablonné v Podjestédi

Policie Ceské republiky, Krajské feditelstvi policie Libereckého kraje, Uzemni odbor Ceska Lipa,
Dopravni inspektorat, Pod Holym vrchem 1734/14, 470 80 Ceska Lipa

Vojenska ubytovaci a stavebni sprava Praha, Hradebni 12, 110 15 Praha
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