nase znacka Radek Voce
5002244855 U Kartounky 670/38
vyfizuje 47001 Ceska Lipa

Ing. Dana Svobodova
datum
04.11.2020

Véc:
Oprava stieSniho plasté ¢. p. 1, nam. Miru - Novy Bor

K..-p.€.:  Novy Bor

Stavebnik: Mésto Novy Bor, ndm. Miru 1,47301 Novy Bor
Ucel stanoviska: ~ Povoleni stavby - nevyzadujici UR/SP

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny GasNet Sluzby, s.r.o.,
vydava toto stanovisko:

V ZAJMOVEM UZEMI STAVBY SE NACHAZ| TATO PLYNARENSKA ZARIZENI A PLYNOVODNI PRIPOJKY:
NTL plynovody PE dn 160, PEdn 110
STL pfipojka

- pfed zahajenim stavby BUDE PROVEDENO vyty¢eni PZ viz.odst.3, béhem stavby kontrola PZ - poskytnuty zakres siti je pouze
ORIENTACNI

- v ochranném pasmu NTL, STL plyn. zatizeni (1 m na kazdou stranu) nebudou umistovéany zéklady staveb, budov;
podezdivky, patky; pilite; provadéna skladka materidlu a vyskova Uprava terénu; PZ musi byt volné pfistupné

- zafizeni stavenisté nutno umistit mimo ochranné pasmo plyn. zatizeni!

- pozor pfi stavbé leseni!

Pti realizaci stavby je nutno dodrzovat veskerd pravidla stanovend pro prace v ochranném pasmu (OP) plynarenského
zafizeni a plynovodnich pfipojek, které ¢ini 1 m na kazdou stranu méfeno kolmo od osy plynovodu a pfipojek. Veskeré
stavebni prace budou provadény v OP vyhradné ru¢nim zplsobem a musi byt vykonavény tak, aby v zadném pfipadé
nenarusily bezpec¢ny provoz uvedenych plynarenskych zafizeni a plynovodnich pripojek.

Z&dost o vyty¢eni/kontrolu Ize podat na: https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni

Plynarenské zafizeni a plynovodni ptipojky jsou dle ust. § 2925 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obc¢anského zakoniku, provozovany
jako zafizeni zvlast nebezpecné a z tohoto dlivodu jsou chranény ochrannym pasmem dle zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpis.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zaklada odpovédnost stavebnika za vzniklé Skody.
Rozsah ochranného pasma je stanoven v zakoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.
P¥i realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti:

1) Za stavebni ¢innosti se pro Ucely tohoto stanoviska povazuji vséechny ¢innosti provddéné v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (tzn. i bezvykopové technologie a terénni Upravy) a ¢innosti mimo ochranné
pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit bezpec¢nost a spolehlivost plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek
(napt. trhaci prace, sesuvy puldy, vibrace, apod.).

GasNet Sluzby, s.r.o.

Plyndrenskd 499/1- Zabrdovice - 602 00 Brno - T800 11 33 55 - www.gasnet.cz

IC: 27935311 - DIC: CZ27935311

Zapis do obchodniho rejstfiku: Krajsky soud v Brné, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007
Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zdkaznickad linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz
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2) Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto
podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti, povazovany dle § 68 zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti za
¢innost bez nadeho pfedchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inzenyrskych
sit) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

3) Pfed zahdjenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a pfesné uréeni ulozeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek. Vytyceni trasy provede piislusna provozni oblast. Informace naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/
ds-vytyceni-pz/. Pfi Zddosti uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v ivodu tohoto stanoviska. O provedeném
vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pfesné urceni ulozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek je povinen
provést stavebnik na svidj naklad. Bez vytyceni trasy a presného urceni ulozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich
pfipojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni ¢innosti zahajeny. Vytyceni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek
povazujeme za zahajeni stavebni ¢innosti.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich piedpis(, pfipadné dal3i pfedpisy
souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou plynédrenského zafizeni a plynovodnich
pfipojek, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) Pfi provadéni stavebni ¢innosti, v¢. presného uréeni uloZeni plyndrenského zafizeni je stavebnik povinen u¢init takova
opatieni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek nebo ovlivnéni jejich bezpe¢nosti a
spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného nérfadi, zemina bude téZena pouze ru¢né bez pouziti pneumatickych,
elektrickych, bateriovych a motorovych néradi.

7) Odkryté plynarenské zatizeni a plynovodni pfipojky budou v priibéhu nebo pfi preruseni stavebni ¢innosti fadné
zabezpeceny proti jejich poskozeni.

8) V pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pted zahajenim stavebni ¢innosti provedeno uplné
obnazeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek v misté kfizeni na naklady stavebnika. V pfipadé, ze nebude tato
podminka dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené ozndmit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni nebo plynovodnich
piipojek (v¢. izolace, signaliza¢niho vodice, vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

10) Pfed provedenim zdsypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti,
kontrola plynérenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast. Informace naleznete
na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/. Pfi zadosti uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v tvodu tohoto
stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské zatizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude
sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky zasypany. V pfipadé, ze
nebudou dodrzeny vyse uvedené podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele plynarenského zafizeni a
plynovodnich piipojek, nebo jeho zastupce dolozit priikkaznou dokumentaci o neposkozeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek béhem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plynarenskym
zafizenim a plynovodnimi pfipojkami.

11) Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pfed zasypem vykopu fadné podsypany a obsypany téZzenym piskem,
bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna foélie zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702
04.

12) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fddné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky plynarenského
zafizeni a plynovodnich pfipojek.

13) Poklopy uzavérl a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich pfipojkach, v¢. hlavnich uzévérl plynu
(HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stale pristupné a funkcni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti.

14) Pfipadné zfizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich strojd apod. bude realizovdno mimo ochranné pasmo
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachovana hloubka uloZeni plyndrenského zatizeni a plynovodnich ptipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).
16) Pfi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanism zabezpecit pfipadny prejezd pres plyndrenské zafizeni a
plynovodni pfipojky uloZzenim paneld v misté prejezdu plynarenského zafizeni.

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v piiloze tohoto stanoviska a to 24 mésicli ode dne jeho vydani.

V ptipadé dotceni pozemku v majetku spole¢nosti GasNet, s.r.o. je tfeba déle projednat smluvni vztah k tomuto pozemku.

Kontakt na projednani naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost Smluvni vztahy - pozemky a
budovy plynérenskych zafizeni.
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Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s Zddosti véetné jejiho souladu s platnymi pfedpisy plné zodpovida jeji
zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje ptipadnd dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V ptipadé dalsi korespondence nebo jednéni (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5002244855 a datum tohoto
stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.

} Vo oclora

GasNet, s.r.o.

zastoupena spole¢nosti GasNet Sluzby, s.r.o., IC 279 35 311
Ing. Dana Svobodova

Technik externich pozadavka-Cechy

Oddéleni zpracovani ext. pozadavkd-Cechy
+420475325261

dana.svobodova@gasnet.cz

Zazédejte o vytyceni

Prilohy: Orientacni zakres plynarenského zafizeni, Orientacni zédkres plynarenského zafizeni, Ovéiena pfiloha zadatele
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002244855 ze dne 04.11.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Mésto Novy Bor, ndm. Miru 1,47301 Novy Bor. K.i.: Novy Bor.
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002244855 ze dne 04.11.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Mésto Novy Bor, ndm. Miru 1,47301 Novy Bor. K.i.: Novy Bor.
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Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002244855 ze dne 04.11.2020.
Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Mésto Novy Bor, ndm. Miru 1,47301 Novy Bor. K.i.: Novy Bor.

LEGENDA : LEGENDA STAVAUICICH IS :

MOBILN| GPLOCENI STAVEY Cetin, as.
e B Y ERAN RSN _podzemni sit_elekironickjch komunikacl
WNEJST HRANA LESENI
Vodafone Czech Republic a.s.
_pedzemn, veden] vefejns komunikeénl stte
DOGASNE ZARIZEN STAVENISTE SEVK, as.
240+“’~rn2 S MOBILMIM OPLOCEMIM _vodovod pES e s o
R4
jednotnd kandlizace
HLAYNI WSTUP DO OBJEKTU CEZ Distribuce, a.s.
2 i
{BEZBARIEROVY) odzemnl_kobelove vedenl NN
—CPATRIT OCHRANNOU STRISKOU e EaEa
WEDLEJS! WSTUPY DO KOTELNY
A MISTHOST S PLYHOMERY GasNet, s.r.o.
—OPATRIT GCHRANNTMI STRISKAMI NTL plynoved
STL plynoved
Stmény popls oprav:
Streanl plagt z vlakrncemer' tovych Sablen bude kempletng demontevan weetng lat, kentrdatr,
aafaltavych pdsd a &dati bednénl.
Demantovany budau také klernpiPské proky atfechy viethd okapd a svadi.
PFi ckrajich stfechy v cbou wilkowjch dreveich mansardevd stfechy budeu edstrandny znané
skorodevans dvoutySovd snéhove rochytdvade o také okapni plechy,
Na stede bude provedena demonta? bleskesvedd {(svedy no fasddd budou ponechéany).
Pfi dpravach nao stfeSe dojde i k opravé podokapnich zdénych, tze. kerunnick fims,
W soubéhu s demontdiemi budou probibat opravy omitek komind, obou &titd v drewni 4.np. opravy a
doplnénl tesafskiych kenstrukel, ofisténi a impregnoce drevénjch prvki, doplnéni foukané celuldzowd
tepalng izolace v podkrevi, zakryvanl &dstednd novim prkennym bednénim a celoplogng podstresnl difaznl falil
Oprava stfetniho pldsté bude pokrofovat instalacl novich klempitskych prokd, sthesnl krytny
z wldknocementoviych fablen na laté o kontralat#, nstalacl systémovich dvoutytowvich snéhowipch
zabran a neve bleskesvedne arte no stfede.
Po opravach amitek korupnich fims, kamind a obeu S7t0 v orovei 4onp budsu provedend nove natéry
pfedmeétngch amitanyeh ploch.
Pro dotasné zaflrenl stavenidté a sklodovool plochy vietné  plech pro pFiprava stov. hrmot bude
poulita nerastovénd rotrovnénd S4st poremku pd 204 a 18072,
Daldi &dst dofasnébo rafizeni staveniité bude umistna na zpevnénd plode pp.& 160/1 (soudasné
parkevisté pfi severovychedni strangé budowy).
Lefeni bude umisténo na pozemcich p.é 16071, 18473, 18174,
Wiechny wide uvedoné pozemky jsou ve wvlastnictvi stavebnika
QMWWWIMHWMMWMﬂW
prava lerénu nebo
Po dokondeni stavby budou vide uvedend plochy navriosny do plvodnino stavi
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