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1.Uvod

Pfredmétem vypracované zpravy statika je ,Navrh zabezpelovacich praci
stavajiciho objektu €.p.20 na p.p.¢. st. 1 v k.u. Bukovany u Nového Boru“ vyhotovené
na zakladé pozadavku objednatele. Stavajici zchatrala budova €.p.20 v k.4. Bukovany
u Nového Boru je jiZ vice jak 25 let bez uzZivani a dlouhodobé do ni zatékaji srazkove
konstrukci. Torza stavajicich nosnych konstrukci zchatralé budovy jsou dlouhodobé
hrozicl zficenim na pfilehlé sousedni pozemky, kde se mimo jiné pfi jizni strané
nachazi pfistupova cesta na p.p.¢. 628/1 a p.p.€. 715 v k.U. Bukovany u Nového Boru.
Na pfistupové cesté probiha silniéni doprava, kde existuje vysoké riziko ohroZeni
zdravi lidi, zvifat a riziko vzniku Ujmy na majetku v€etné ohrozZeni bezpeénosti silniéni

a pési dopravy.

konstrukce krovu, zficena stropni konstrukce nad 2.n.p., nad 1.n.p.

a zficené obvodové nosné stény ve 2.n.p.
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2.Pruzkum stavu nosnych konstrukci objektu

Stavajici budova &.p.20 se nachazi na pozemku p.¢. st. 1 v k.U, Bukovany u
Noveho Boru a pochazi pravdépodobné z 19. stoleti. ZplUsobem vyuZiti budovy je
zemedelska usedlost dle vypisu z katastru nemovitosti. Stavajici budova €.p.20 se
nachazi jako samostatné stojici stavba. Stavajici budova &.p.20 se sestava nad
pfibliznym ptdorysem ve tvaru obdélnika o pldorysnych rozmérech 14,6m x 32,8m a
Stavajici budova €.p.20 se plvodné sestdva o 2 nadzemnich podlazich s pddnim
prostorem nad 2.n.p. a s ¢asteCnym podsklepenim v 1.p.p.. Stavajici budova &.p.20 se
sestava s plodnym zaloZzenim na zdénych zakladovych pasech zkvadrd z
piskovcového kamene na maltu. Noshy systém stavajici budovy &.p.20 je
kombinovany sté&novy a sloupovy. Sténovy systém je zdény z cihel a ze smiSeného
zdiva z cihel a z kvadrl z piskovcového kamene. Vnitfni sloupy v severozapadni &asti
budovy se sestavaji z pinych tesanych kamennych blokd z piskovcového kamene.
Obvodové §titové st&ny nad 2.n.p. jsou jiz kompletné zficené. Obvodové nosné stény
a vnitfni nosné stény ve 2.n.p. jsou z pfevazné vétiny jiz zficené. Stropnf konstrukce
nad 1.p.p. a nad 1.n.p. se sestdva z valenych kleneb a klenebnich pasl zdé&nych
z cihel na maltu. Stropni konstrukce nad 1.n.p. jiZ byla pfevaZné zficena, ve stavbé se
nachazi s omezené nosnou funkci pouze torza klenebnich pastl a kleneb ve stiedové
Casti. Stropni konstrukce nad 2.n.p. byly pfed kompletnim zficenim tvofeny dfevénymi
tramovymi stropy se zaklopem a pravdépodobné podhledem, pfic¢emZ se zficené
trosky nachazi v interiéru budovy. Stfedni konstrukce nad 2.n.p. byla pfed kompletnim
zficenim tvofena dfevénou tesarskou konstrukci krovu vaznicové soustavy a zficené
trosky se nachazi v interiéru budovy v&etné torza klempifskych konstrukci a stfedni
krytiny. Plvodni dfevéné vypiné otvor(, tj. oken a dvefi jsou rozbité nebo prevazné
zcela chybi. Vinteriéru a v exteriéru budovy se nachazi rozsahly kefovy porost a
vzrostlé stromky a stromy. Ruby pozistalych klenebnich past a kleneb jsou zarostlé
trdvou a mechy. Zadné specidlni prizkumy nebyly v objektu provadény, byla

provedena vizuaini prohlidka budovy a v8ech viditelnych nosnych konstrukei objektu.

Zprava statika C.Zakazky: ST-2019-050
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Obrazek 3 — Pohled na jihovychodni stit stavajici budovy €.p. 20 v obci Bukovany od

jihovychodu — zficena konstrukce krovu, zficena stropni konstrukce nad 2.n.p., nad 1.n.p.

Obrazek 4 — Pohled na severozapadni &tit stavajici budovy &.p. 20 v obci Bukovany od

severozapadu — zficena konstrukce krovu, zficena stropni konstrukce nad 2.n.p., nad 1.n.p.

a ¢asteéné zficené obvodové nosné stény ve 2.n.p.
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Obrazek 5 — Pohled na severovychodni praceli stavajici budovy €.p. 20 v obci Bukovany od
severovychodu - ziicena konstrukce krovu, zficena stropni konstrukce nad 2.n.p., nad 1.n.p.

a ¢astecné zficené obvodové nosné stény ve 2.n.p.

jihozapadu - zficena konstrukce krovu, zficena stropni konstrukce nad 2.n.p., nad 1.n.p.

a ¢astec¢né zficené obvodové nosné stény ve 2.n.p. u jizniho narozi
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Torza stavajicich nosnych konstrukci zchatralé budovy jsou dlouhodobé hrozici
zficenim na pfilehlé sousedni pozemky, kde se mimo jiné pfi jizni strané nachazi
pfistupova cesta na p.p.¢. 628/1 a p.p.€. 715 v k.0. Bukovany u Nového Boru. Na
pfistupove cesté probiha silniéni doprava, kde existuje vysoké riziko ohrozeni zdravi
lidi, zvifat a riziko vzniku Ujmy na majetku véetné ohrozeni bezpecénosti silni¢ni a pési

dopravy. Z tohoto divodu doporuéuji neodkladné provést nutné zabezpedovaci prace

stavajici budovy €.p.20 na p.p.¢. st. 1 v k.U. Bukovany u Nového Boru,

|

Obrazek 7, 8, 9, 10, 11, 12 — Pohled na interiér stav

2

ajici budovy €.p. 20 v obci Buk

L S
ovany
— jihovychodni éast se zficenymi nosnymi konstrukcemi
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3.Navrh zabezpeéovacich a bouracich praci

Stavajici budova €.p.20 v k.U. Bukovany u Nového Boru je viivem nulové ldrzby
a dlouhodobého zatékani srazkovych vod do interiéru objektu ve velmi $patném
technickém, ale pfedev8im v havarijnim statickém stavu. Prostorové nezajisténé
obvodove nosné stény budovy v Grovni 2.n.p. a v Grovni 1.n.p. v kombinaci s vlivem
absence zficené konstrukce krovu a zficené stropni konstrukce nad 2.n.p., nad 1.n.p.
zpUsobuji stav, Ze v sou€asnosti existuje nejvy3si riziko havarie budovy vlivem kolapsu
stavajicich nosnych konstrukci objektu mimo viastni pidorys budovy, Tedy je zejména
I na pfilehlou pfistupovou cestu, nachazejici se pfi jizni strané od stavajici budovy
¢.p.20 a dale po svahu na pfilehlé pozemky p.€. 139/1 a p.¢.139/6 nachazejici se pfi
severozapadnim pra&eli stavajici budovy &€.p.20.

Fyzicka a moralni opotfebovanost budovy ¢.p.20 v k.(. Bukovany u Nového
Boru je sou¢asné dobé dle nazoru posuzovatele jiz za hranici mozZnosti sanace, ktera
by byla v tomto pfipadé pfi vynaloZeni znaénych investic ekonomicky nezdtvodnitelna

a nepfijatelna. Doporuéuji v zajmu viastnika uvedeny ohjekt staticky zaiistit ckamZitou

fizenou demolici formou neodkladné provedenych bouracich praci. Navrhuje se proto

uvedeny objekt zabezpedit formou zabezpeéovacich a bouracich praci v celém

pudorysném rozsahu s odstranénim vSech nosnych konstrukci v Urovni od 2.n.p. az

po uroven minus 0.5m pod stavajicim terénem.

Zabezpetovaci a bouraci prace je nutné provadét formou postupného rozebrani

nestabilnich konstrukci a jejich &asti ru¢né v kombinaci se strojovou technikou shora

dolu v nasledujicim uvedeném rozsahu a piedepsaném tasovém a technologickém

postupu:
1) Prostor kolem stavajici budovy bude ohrazen pfenosnym hrazenim

a vystraznym upozornénim (cedulemi) a vystraznymi paskami.
2) Stavajici pfipojky a vedeni inZenyrskych siti do stavajiciho objektu v pfipadé
jejich dotCeni musi byt pfedem legislativné i fyzicky zkontrolovany, odpojeny,

zaslepeny a pfelozeny.

Zprava statika C.Zakazky: ST-2019-050
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3) Nasledné bude kolem do kola stavajici budovy vystavéno ochranné ledeni,
popfipadé bednéni a bude provedeno odstranéni dotéené zelené.

4) Dale bude provedeno postupné rozebirani a bourani shora dold pfipadné
zbylych Easti stfedniho plasté, klempitskych konstrukei.

5) Postupné rozebrani a odstranéni torza obvodovych nosnych sté&n ve 2.n.p. nad
celym pudorysem.

6) Postupné rozebrani a odstranéni torza vnitfniho schodiété z 1.n.p. do 2.n.p..

7} Postupné rozebrani a odstranéni torza stropni konstrukce nad 1.n.p. nad celym
pludorysem.

8) Postupné rozebrani a odstranéni obvodovych nosnych st&n v 1.n.p. nad celym
pUdorysem véetné zazdéni &i zastropeni vstupu do sklepa v 1.p.p..

9) Odbourani soklli a zakladové konstrukce do Grovné minus 0,5m pod Urovni
stavajiciho terénu.

10)Celkové vyklizeni prostoru staveni$té od napadanych trosek plivodnich
konstrukci budovy.

11)Zabezpedteni vyklizeného stavenisté oplocenim.

Poznamka:

Pfi provadéni zabezpecovacich a bouracich pracich bude dbano na zachovani
stability konstrukei — nejprve budou odstrafiovany nenosné a vypliiové konstrukce,
teprve nasledn@ konstrukce nosné. Na stavbé se nevyskytuji stavebni konstrukéni
prvky veétsich rozmérl vyjma trosek a prvka konstrukéni soustavy stiesni konstrukce
(krovu) nad 2.n.p. (nad pdnim prostorem) a torza stropnich tramt nad 2.n.p. a nad
1.n.p.. Budou provadény podchycovaci prace a zpeviiovaci konstrukce pouze ve
smyslu realizace prostorového leSeni kolem nestabilnich obvodovych stén. V pfipadé
potfeby bude stabilita bourané budovy zajisténa podp&rnym bednénim. Jiné pomocné
konstrukce nebudou provadény. Bouraci prace budou probihat Fizenou demolici za
uZiti kombinace ruéniho rozebirani a strojové techniky, tj. postupnym rozebrénim

shora dolu v navrZeném rozsahu a pfi dodrZeni navrZeného technologického postupu.

Zprava statika C.Zakazky: ST-2019-050
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W

budovy &.p. 20 v obci Bukovany
— stfedova a severozapadni ¢ast se zficenymi nosnymi konstrukcemi
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Principy zabezpedovacich a bouracich praci pii bourani konstrukci obecné:

[ ]

PFi zméné podminek v prib&hu bouracich praci se musi technologicky postup

upravit tak, aby byla vZdy zaijisténa bezpeénost pfi praci.

Bourani musi byt pferuseno, pokud neni zajidténa stabilita bourané konstrukce
nebo jeji &asti. Tento pozadavek plati i v pfipadé nutného pferudeni bourani
z divodu nahlého zhor$eni povétrnostnich podminek.

Bourani stfesni konstrukce strhavanim pomoci lan a taznych stroja je dovoleno,
pokud jsou ucinéna opatfeni ke stabilizovani zlstavajici &asti konstrukce
stavajicl budovy v¢etné& zajisténf stability stavajicich sousednich objektd.

Pfi ru¢nim bourani stfechy musi byt postup voleny tak, aby nebyla narusena
pevnost ostatnich &asti konstrukce.

Pokud neni zajiSténa Gnosnost bourané konstrukce, musi byt bourani
provadéno ze samostatné pomocné konstrukce. PFi rozebirani stfechy musi byt
pracovnici zajisténi proti propadnuti, vzhledem k lokdInim ztratdm tinosnosti
¢asti konstrukce. Pfedpoklada se maximalni nasazeni strojové techniky. Pohyb

pracovniki ve stavbé se doporuduje minimalizovat.

Konstrukeni prvky mohou byt odstranény pfi rudnim bourani jen tehdy, nejsou-
li zatizeny.

Ruéni a strojové bourani nosnych konstrukei se provadi zésadné vertikalnim
smérem shora dol(.

U konstrukei, u kierych neni zajidténa jejich stabilita, je zakazano pouZivat

jednoduchych ZebFikl k uvazovani lan a hak( ke strhavané &asti konstrukee.

4.Zaveér

V sougasné dobé existuje nejvy3si riziko obecného ohrozeni osob, zvifat,

majetku, dale stavba hrozi zficenim, a proto je nutné provést odstranéni stavby a nutné

Zprava statika - C.Zakazky: ST-2019-050
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zabezpedovaci prace v souladu s §135, odst. 1 zakona ¢&. 183/2006 Sb. Navrzené

zabezpecdovaci a bouraci prace stavajici budovy &.p.20 v k.U. Bukovany u Nového

Boru doporuéuji provést neodkladné.

Do doby dokoncéeni zabezpefovacich a bouracich praci je nutné objekt
zabezpecit proti vstupu tfetich osob. PFi provadéni zabezpecovacich a bouracich praci
je nutné dodrzet zasady bezpecnosti prace, ochrany zdravi pracovniki a dalSich

obyvatel takovym zplsobem, aby nevzniklo riziko ohroZeni padajicimi pfedméty,

severozapadni ¢ast se ziicenymi nosnymi konstrukcemi

Zprava statika C.Zakazky: ST-2019-050
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5.Doporuceni

Zabezpelovaci a bouraci prace budou provadény ohledem na zasady
bezpeénosti prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich, dale dle nafizeni
viady €. 591/2006 Sb. o blizSich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich k zakonu &. 309/2006 Sb., dale dle nafizeni viady €. 362/2005 Sb. pro
praci na pracovistich s nebezpeéim padu z vy3ky. Pfed zahdjenim realizace stavby
bude zhotovitelem stavby piedloZen plan bezpeénosti a ochrany zdravi na stavenisti.
Realizaci stavby nevznika Zadny daldi zdroj Skodlivin, $kodlivych a odpadnich [atek
nebo zdroj nepfiznivych viivll na prostiedi. Pouze pfi viastnim provadéni stavebnich a
bouracich pracich budou vznikat nezadouci vlivy na Zivotni prostfedi. Jedna se
pfedeviim o vznik hluku a pfipadné zneci$téni vozovek pfi pfevozu vykopku a
stavebnich material(l. Tyto neZadouci vlivy je nutné omezit na minimum pouZitim
vhodnych mechanizmu, vozidla s pfepravovanym materiadlem nepretézovat, stavenisté
v prubéhu stavby vyklizet, komunikace udrZovat pribézné v Cistoté. Znehodnoceny
material a eventualni stavebni sut se musi likvidovat mimo staveni$té k tomu uréenych

fizenych skladkach.

Pfi stavb& mohou vznikat tyto odpady:

e Zemina
» Kamen
¢ Dfevo

¢ Ocel

o Zdivo

¢ Beton

* Lepenka

Material a vybourané stavebni hmoty a dily, zeminy z odkopavek a vykopavek a
dalSi odpad bude pfipadné upravovan, vyuZivan, shromaZdovan a skladovan
opravnénymi osobami, pfi¢emz se dodavatelé stavby budou Fidit zakonem &. 185/2001
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Sb., zdkonem o odpadech a zméné nékterych dalSich zakonl v platném znéni a
vyhlasek €. 381/2001 Sb. az ¢&. 384/2001 Sb. a podle zakona &. 477/2001 Sb. O
obalech. Stavajici bourané ¢asti konstrukci objektu budou rozebrany a sneseny
postupnym odbouranim shora dolu. Odvoz vybouravaného materialu bude probihat
kontinualné do pripraveného kontejneru, umist&ného v exteriéru budovy. Zadné
nahromadéné kupy stavebniho rumu nebudou na podlahach, stropech umistény
z titulu bezpecnosti i s ohledem na unosnost a pouzitelnost stavajicich stropnich

konstrukci objektu.

6.Podklady

CSN IS0 13822 — Zasady navrhovani konstrukci — Hodnoceni existujicich konstrukci
CSN EN 1990 — Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991 — ZatiZeni konstrukci

CSN EN 1992 — Navrhovani betonovych konstrukci

CSN EN 1993 — Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN EN 1995 — Navrhovani dievénych konstrukci

CSN EN 1996 — Navrhovani zdénych konstrukci

CSN EN 1997 — Navrhovani geotechnickych konstrukci

CSN EN 1998 — Navrhovani konstrukei odolnych proti zemétreseni
Stavebni zédkon &.183/2006 Sb.

Zakon €. 17/1992 Sb. o Zivotnim prostfedi (jako zastfeSujici zakon)

Zakon €. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek BOZP, ve znéni pozdéjsich
predpist

Vypis z KN + snimek z KN

Fotodokumentace z prohlidky ze dne 25.10.2019

V Ceské Lip& dne 31.10.2019

Zprava statika
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