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1. Popis stavby
a) Odiivodnéni vybéru stavebniho pozemku

Nové rekonstruovana splaSkova kanaliza¢ni pfipojka napojuje stavajici objekt DDM
( dim déti a mladeze ) ¢.p. 387 v Novém Boru na splaskovou stoku KTH 400 mm v ulici Sme
tanova. Rekonstrukce je navrzena v nové trase a jinych spadech, aby byl mozny béhem praci
omezeny provoz objektu na ptivodni kanalizaci a déle aby byl zaji$tén novym feSenim bezpro-
blémovy odtok odpadnich vod, protoZe soucasny stav opakované vyvolava ucpavani lezaté
kanalizace v 1. PP. Nové rekonstruovana vodovodni pfipojka napojuje stavajici objekt DDM
¢.p. 387 v Novém Boru na stavajici vefejny vodovodni fad LTH 100 mm ve stavajici trase pii-
pojky. Prepojeni si vyZada jednodenni odstavku dodavky vody v objektu. Nové feSeni pfipoj-
ky vody mimo jiné reflektuje na aktualni pozarni pozadavky a zajisti dostate¢nou kapacitu po-
zarni vody ( vnitfni ) pro objekt, kde se hromadné shromaZzd'uji déti. Stavebni parcela je dana
a stejné tak nemovitost ¢.p. 387. Vefejna splaskové kanalizace a vodovod jsou dokongeny a
provozovany SEVK a.s. Teplice v ulici Smetanova v Novém Boru a tedy ptipojky jsou prostou
spojnici zdroje a odbémého mista = neni co vybirat.

b) Zhodnoceni stavenisté

StaveniSté navrZené rekonstrukce spladkové kanalizaéni pripojky a vodovodni piipoj-
ky pro DDM ¢.p. 387 v Novém Boru je situovano v centru zastavby Nového Boru pii mistni
komunikaci Smetanova. Uzemi je v rovinatém terénu orientovaném na jih. Stavenité je tvo-
feno cca 8 m mistni komunikace s krytem asfaltobetonovym ve vyhovujicim stavu a zamko-
vou dlazbou na chodniku $ife cca 2,0 m a nezpevnénymi plochami travnatymi pted ¢&.p. 387,
kde bude nutné v trase kanalizaéni ptipojky presadit tji na jinou ¢ast zahrady &.p. 387. Napo-
jeni splaSkové kanaliza¢ni ptipojky bude utesem do konstrukce betonové Sachty a to ve vysce
cca 250 mm nade dnem splaskové stoky KTH 400 mm ukonéené na COV Novy Bor. Napoje-
ni vodovodni ptipojky bude dodate¢né€ novou navrtavkou HAWLE €. 3500, DN 100/50 mm,
PN 16 do vodovodniho fadu LTH 100 mm v provozu SEVK a.s. Navrtavka bude ve stejném
misté nebo na misté vedle podle stavu nalezeného pod terénem. PGvodni misto napojeni pii-
pojky bude zajisténo opravnym pasem HAWLE. VSechna zndma podzemni vedeni, ktera jsou
zakreslena v situaci, jsou polohové uréena a budou pted zahajenim stavby vyty¢ena. Podzem-
ni vedeni na stavenisti byla pfedem zakreslena spravci vSech IS pii projednani konceptu stav-
by jako podklad k vypracovani DSP. Stavbou nedojde k trvalému zaboru vyuZivané zemé-
délské pidy ani lesni piidy. Stavba podle informaci projektanta nezasahuje Zadné chranénné
objekty ani stromy. Stavba je mimo aktivni zatopovou zénu vodotede Sporka tekouci za ob-
jektem kina v parku. Stavba je mimo uzemi SCHKO LuZické hory.



¢) Zasady urbanistického, architektonického a vytvarného FeSeni

Stavba rekonstrukce splaSkové kanalizacni piipojky a vodovodni ptipojky pro DDM
¢.p. 387 v Novém Boru nema néroky na urbanistiku a architekturu.

d) Zasady technického FeSeni

Splaskova kanaliza¢ni piipojka v rozsahu 15,0 m potrubi KTH 200 mm je feSena jako
oddilna gravitacni kanalizacni sit” z kameninovych hrdlovych trub tfidy 160 a FN 32 s pryZo-
vym té€snénim F a oboustranné glazovanych. Vodovodni ptipojka v rozsahu 20,0 m je feSena
jako tlakové napojeni potrubi PEHD 63 x 5,8 mm ( material PE 100, SDR 11 ) navrtavkou na
vodovodni fad LTH 100 mm v ulici Smetanova. Pred objektem DDM je navrzena revizni, be-
tonova kanaliza¢ni Sachta s monolitickym tovarné vyrobenym betonovym dnem dané dispozi-
ce podle ¢.v. 3. Konstrukce Sachty je z betonového kdénusu a skruzi primeéru 1 metr a §achta
bude zakryta litinovym poklopem s ramem priiméru 600 mm v provedeni pro zatizeni A125.
Variantné miZze byt poklop i betonovy. Pfipojka bude napojena dodate¢né titesem do betono-
vé konstrukce Sachty S na stoce KTH 400 mm v ulici Smetanova a to ve vyice cca 250 mm
nad dnem prito¢ného profilu stoky. Kanalizacni pfipojka podchazi stejné jako vodovodni pii-
pojka viechna kabelova podzemni vedeni a NTL plynovod ocel DN 100 mm a dale podchazi
betonovou konstrukcei anglického dvorka podél obvodové stény ¢.p. 387. Rekonstruované na-
pojeni DDM je samostatnymi piipojkami bez vazby na jiné subjekty.

e) Zdivodnéni navrZeného FeSeni stavby z hlediska dodrZeni pfisluSnych obecnych
pozadavki na vystavbu

Rekonstrukce splaSkové kanalizaéni piipojky a vodovodni pfipojky pro DDM ¢.p. 387
v Novém Boru plni obecné pozadavky na vystavbu. Technické feSeni kanalizace respektuje
postupné budovani novych vnitinich kanalizaci za provozu objektu s cilem odstranit opakova-
né havarijni stavy, kdy se propad4 a ucpava lezata kanalizace v 1. PP, kterd je mimo jiné po-
loZzena v malém spadu a jeji technicky stav odpovida stari. Vodovodni pripojka reflektuje na
nove pozadavky a na potiebu vnitini poZarni vody v objektu ¢.p. 387 - domu déti a mladeze,
kde se shromazd'uji déti na zajmové krouzky a aktivity a dale na skutecnost, Ze ptipojka a
vnitini instalace jsou v budové pivodni.

f) U zmén stivajicich staveb adaje o jejich sou¢asném stavu ...

Pfedmeétem stavby rekonstrukce kanalizacni a vodovodni ptipojky je zména stavajici



stavby piipojek, které svym technickym stavem a stafim plisobi problémy. Piipojka kanaliza-
ce a vnitini kanalizace je v objektu ptivodni a opakované se ucpava a propadava potrubi v 1.
PP a potrubi neni polozeno v dostatecném sklonu. Pfipojka vodovodu v ulici je ziejme také
puvodni tedy asi litinové stafi vice nez 70 let, ¢ast pfipojky v suterénu je vyménéna za PEHD
40 mm ( 5/4" ), ale bohuzel na spole¢ném rozvodu vody pied hydranty C52 a tedy neni zajis-,
téna dostate¢nd kapacita vnitini pozarni vody. Rozvody vody budou v hlavnich trasach oce-
lové a tedy znaéné inkrustované a dil¢i maximalné nékolikametrové ¢asti jsou z potrubi PP
Hostalen pfed novymi ohtivaci TUV. Z uvedeného plyne potieba vymény - rekonstrukce ka-
naliza¢ni a vodovodni ptipojky a vnitinich rozvoda kanalizace a vodovodu jako celku a na to
navazuje vyména zafizovacich predméti, které jsou také stafi desitek let.

2. Stanoveni podminek pro p¥ipravu vystavby
a) Udaje o provedenych a navrhovanych prizkumech, znimé geologické a
hydrogeologické podminky stavebniho pozemku

Projektant proved! priizkum zdroji splaskovych vod uréenych k napojeni na splasko-
vou kanalizaci a COV Novy Bor a jedna se o WC, koupelny a kuchyiiky v celém objektu &.p.
387 = diim déti a mladeze. Projektant vypocetl mnoZstvi splaskovych vod a v ndvaznosti na
zjisténa data navrhl umisténi a profil splaskové ptipojky a vodovodni pfipojky. Kapacita navr-
zencho profilu kanalizace DN 200 mm respektuje pozadavky zdroji splaskovych vod a kapa-
cita navrzeného profilu vodovodni ptipojky DN 50 mm respektuje pozadavky na odbér vody
a potfebu vnitini poZarni vody v €.p. 387. ProtoZe objekt stoji a je provozovan a ti€el se nemé-
ni, posoudil projektant navrzené parametry proti stavajicim odbérim vody, které prakticky od-
povidaji produkci splaskovych vod v nemovitosti. Za rok 2009 by odbér vody = 270 m3 vody,
zarok 2010 byl odbér vody = 258 m3 a za rok 2011 byl odbér vody = 263 m3. Tomu odpovi-
da za rok 2009 odbér vody pramémé 740 1/den, za rok 2010 odbér vody primérmeé 707 1/den
a zarok 2011 odbér vody primérné 720 1/den. Aktudlni potfeba vnitini poZzarni vody viz. po-
Zarni zprava Ing. Martina Jefabka v dokladové ¢asti dokumentace ke SP.

Projektant proved] priizkum stavajicich podzemnich vedeni a tyto jsou zakresleny v si-
tuaci ¢.v. 3. Vlastni DSP pro splaskovou kanalizacni pfipojku a vodovodni piipojku je situac-
né vypracovéana do zaméreni staveni$té vyhotoveného ucelové projektantem v méfitku 1 : 200
- polohopis a vyskopis a vySky byly projektantem nivelovany.

Projektant proved] prizkum vSech dotenych pozemkovych parcel na zékladé dodané
katastralni mapy formou informaci z katastru pro dotéené parcely - viz. pritvodni zprava. Pro-
jektant provedl priizkum zpevnénych ploch viz. €.v. 4 a €.v. 5. Povrchy budou obnoveny do
ptvodniho stavu. Priizkum geologicky nebyl proveden, ale jsou k dispozici informace z jinych
vykopovych praci v misté a proto je téeba pocitat se zatfidénim hornin z hlediska tézitelnosti



takto : tiida III. - 30 %, t¥ida IV. - 50 % a tfidy V. - 20 % v pfipadé¢ vyskytu velkych kament
v jilovitém podloZi, ale v misté vykopt v centru mésta nelze vyloucit i nésypy a ty nelze pte-
dem uré¢it jakého budou sloZeni. Stavba je ziejmé mimo dosah trvalé hladiny podzemni vody.

b) Udaje o ochrannych pasmech a hranicich chranénnych tizemi dotéenych vystavbou

Stavba splaskové kanalizaéni piipojky a vodovodni ptipojky neni kulturni ani jinou pa
matkou a tedy bude bez zvlastniho zietele. Stavba je mimo ochranna pasma. Stavba je mimo
tzemi SCHKO LuZické hory. Dotéena budou jen ochrannd pasma kiizenych inZenyrskych siti.

¢) Uvedeni poZadavki na asanace, bouraci prace a kdceni porosti

Po dokonéeni nového feSeni bude zrudena pivodni trasa kanaliza¢ni ptipojky. V nad-
lehlé 3achté bude zaslepen piitok a obnovena betonova konstrukce Sachty v misté zausténi
potrubi. Vlastni potrubi bude zalito fidkym betonem C12/15. Revizni Sachta ve vjezdu bude
vybouréna, jama zasypana hutnénym zasypem a poloZena stejnd zdmkova dlazba jako v celé
zbylé plose. LeZata kanalizace pod podlahou 1. PP bude ve zndmych trasach zalita fidkym be-
tonem, aby ¢asem nedoglo k propadnuti. Bude-li nalezena bé¢hem praci trasa kanalizace deSt'o-
vych vod, bude napojena do RS tak, aby objekt mél jen jednu piipojku kanalizace, ale trasa
vedeni destovych vod nebyla projektantem nalezena. Trasa ptivodni vodovodni pfipojky zfej-
mé z potrubi ocelového nebo litinového zhstane pod terénem.

d) Pozadavky na zibory zem&délského pidniho fondu a pozemki urcenych k plnéni
funkce lesa s uvedenim rozlohy a rozliSenim ziboru trvalych a dotasnych

Stavba rekonstrukce splaskové kanalizaéni piipojky a vodovodni piipojky pro stavajici
¢.p. 387 = diim déti a mladeZe nema pozadavky na vySe uvedené zabory.

¢) Uvedeni uzemné technickych podminek dotéeného tizemi a podminek koordinace
vystavby, zejména z hlediska pFijezdii na stavebni pozemek

Uzemi dotéené stavbou rekonstrukce splagkové kanalizaéni pfipojky a vodovodni pii-
pojky nema zadné izemné technické podminky, protoZe se jedné o prostou vyménu starych
piipojek za nové. Pijezd na stavebni pozemek bude stavajici mistni komunikaci Smetanova v
Novém Boru od ulice Dvotakova nebo od ulice Wolkerova.

f) ﬁdaje o souvisejicich stavbach, bilancich zemnich praci a z toho vyplyvajicich



pozadavcich na prisun nebo deponie zeminy, poZadavky na venkovni a sadové upravy

Stavba rekonstrukce splaskové kanaliza¢ni pfipojky a vodovodni pfipojky neméa souvi-
sejici stavby, pokud za tuto nebudu brat opravu stavajicich vnitinich instalaci kanalizace a vo-
dovodu. Na stavbé bude pfebytek zeminy = vykopku a to cca 12 m3. Tento bude odvezen na
recyklaéni centrum stavebnich suti a zeminy v byvalém kamenolomu Polevsko firmy NB -
Cestmir Dolezal s.r.0. V trase ryhy v travnaté plose bude obnoven travnik. V mistni komuni-
kaci Smetanova bude obnoven asfaltobetonovy kryt do ptivodniho stavu podle ¢.v. 6 a podle
podminek Mé&sta Novy Bor. Vyfezany AB kryt piivodni bude odvezen opét na vyse uvedené
recyklacni centrum v mnozZstvi cca 1,2 m3. Zamkova betonova dlazba chodniku bude rezebra-
na a opét stejné obnovena. Anglicky dvorek bude v obou trasach ptipojek podkopan. Vzrost-
14 tGje v trase kanalizace bude vykopéna a pfesazena na jiné misto zahrady &.p. 387.

3. Zakladni udaje o provozu
a) Popis navrhovaného provozu

Kdyz v objektu ¢.p. 387 = dim déti a mladeze nékdo zvedne pakovou baterii, potece
pitnd voda a to na zéklad¢ pretlaku vody daného polohou vodojemu na Chotovickém vrchu.

Kdyz v objektu &.p. 387 = dim déti a mladeZe nékdo vypusti dfez nebo splachne WC,
voda protece lezatou kanalizaci DN 200 mm do splaskové kanalizaéni piipojky KTH 200 mm
a tou exkrementy gravitacné budou déle pfepraveny do splaSkové stoky KTH 400 mm a déle
az na COV Novy Bor.
b) Predpokladané kapacity provozu a vyroby

Jsou uvedeny v kapitole 3.d) priivodni zpravy. Nejedna se o Zadnou vyrobu.
c) Popis technologii, vyrobniho programu, popf. manipulace s materiidlem atd.

Neni pfedmeétem projektové dokumentace.
d) Navrh FeSeni dopravy v klidu

V klidu sdéluji, Ze dopravu neni tfeba fesit.

¢) Odhad potieby materialii, surovin



Nejedna se o vyrobu a tedy neni Zadna potfeba materiali a surovin.
f) ReSeni likvidace odpadii nebo jejich vyuZiti

Sama stavba rekonstrukce splaskové kanalizacni ptipojky je predmétem prepravy od-
padii ( splaskovych vod ) k likvidaci na COV. Na stavbé budou vznikat odpady a to piebyted-
ny vykopek vytlaeny objemem potrubi, objektu Sachty a obsypt zatfidény jako €. 17 05 04.
Tento bude odvezen na vhodnou skladku - zemnik a to napt. recyklaéni centrum stavebnich
suti a zemin firmy NB Cestmir DoleZal s.r.o. v byvalém kamenolomu v Polevsku. Vypoétem
zemnich praci se bude jednat o objem cca 12 m3 materialu. Déle bude odpadem vyfezany as-
faltobetonovy kryt komunikace o objemu cca 1,2 m3. Ten bude odvezen na stejnou skladku
amiZe byt dale vyuZit po roztaveni na agregatu BAGELA pro opravu podkladnich vrstev ko-

munikace Smetanova nebo jinych. AB kryt je zatfidén pod ¢islem 17 03 01 podle zakona ¢,
185/2001 Sb.

g) Odhad potieby vody a energii pro vyrobu
Stavba neni pfedmétem vyrobni ¢innosti.
h) ReSeni ochrany ovzdugi

Jak je znamo, exkremety zapachaji a tedy budou zapachat i béhem ptepravy splasko-
vou kanalizacni pripojkou. Pii prudkém snizeni tlaku vzduchu nelze vylouéit zapach.

i) Reeni ochrany proti hluku

Provoz splaskové kanalizacni piipojky a vodovodni pfipojky je nehluény.
j) ReSeni ochrany pied vniknutim nepovolanych osob

Splaskova kanalizacni ptipojka a vodovodni piipojka je pod terénem a déle je ¢ast tra-
sy na soukromém pozemku, kde nema nikdo co délat. Pozemek investora véetné stavby ¢.p.
387 = dim déti a mladeze je oploceny a jiné ochrany neni.

4. Zasady zajiSténi poZarni ochrany stavby - body 1 az 6

Stavba splaskové kanaliza¢ni piipojky a vodovodni piipojky nema poZadavky na po-



zarni ochranu a mé nulovy poZarné nebezpeény prostor a jako takovy nemiize zasahovat na
sousedni pozemky. Vlastni vodovodni piipojka napojenim vnitfnich hydrantovych skiini C52
zajisti dostateCnou kapacitu vnitini poZarni vody ve smyslu pfiloZené pozarni zpravy p. Ing.
Martina Jefabka zpracované se zietelem na potiebu pozarni vody v objektu ¢.p. 387.

5. Zajisténi bezpefnosti provozu stavby pri jejim uZivani

Béhem kontroly - revize Sachty a otevieni poklopu budou piitomny dvé osoby z divo-
dt vzajemného zajisténi proti uklouznuti nebo padu do Sachty.

6. Navrh FeSeni pro uZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Splaskovou kanaliza¢ni pfipojku a vodovodni piipojku dosud uzivaji a po rekonstrukci
mohou dale uzivat viechny osoby bez rozdilu a rozliSeni omezeni schopnosti, protoZe na spot-
febé pitné vody a produkci a odtoku splaskovych vod se omezena pohyblivost prakticky ne-
projevuje. Stavba rekonstrukce splaskové kanaliza¢ni ptipojky a vodovodni piipojky je pod
terénem a netvofi bariéry.

7. Popis vlivu stavby na Zivotni prostfedi a ochranu zvlaStnich zajmu
a) ReSeni vlivu stavby provozu nebo vyroby na zdravi osob nebo na Zivotni prostiedi
popF. provedeni opatfeni k odstranéni nebo minimalizaci negativnich u¢inku

Béhem stavby dojde k doasnému zhor$eni Zivotniho prostiedi na stavenisti a to hlu-
kem, provozem mechanizace a prasnosti. Po dokonceni stavby rekonstrukce kanaliza¢ni a vo-
dovodni pripojky a napojeni zdrojt splaskovych vod na splaskovou kanalizaci a na vefejny vo
dovod bude dopad stejné pozitivni jako dosud, protoze vody splaskové budou ¢iStény nadéle
na centralni COV v Novém Boru v provozu specializovaného subjektu SEVK a.s. Teplice a
objekt bude zasobovan pitnou vodou podle CSN. Stavbou rekonstrukce splaskové kanaliza¢ni
piipojky a vodovodni piipojky nebude dotéena vyuzivana zemédélska ani lesni ptida a neni
ohrozena kvalita podzemni ani povrchové vody. Na stavbé nebudou pouzivany jedovaté ani
jiné toxické latky ohrozujici Zivotni prostfedi. Odiezky a zbytky plastového PEHD potrubi bu-
de vybrany dodavatel likvidovat na svém stavebnim dvore. BéZné komunalni odpadky budou
likvidovany skladkovanim do kontejnerti PDO. Ptipadny nanos zeminy na okolni komunikace
je dodavatel povinnen ihned vy¢istit. Dodavatel stavby doloZi protokol o likvidaci odpadd. K
dokumentaci ke SP bude vydéno kladné zivazné stanovisko referdtem ZP MU Novy Bor. Pro
stavbu neni vypracovana samostatna ¢ast - zdsady organizace vystavby. Na staveniSti neni po-
tieba chranit zadné zv1astni zajmy.



b) ReSeni ochrany p¥irody a krajiny nebo vodnich zdroji a l1é¢ebnych prameni

Stavba rekonstrukce splaskové kanalizacni ptipojky a vodovodni pfipojky nevyzaduje
feSeni vySe uvedené ochrany.

¢) Navrh ochrannych a bezpectnostnich pasem vyplyvajicich z charakteru stavby

Stavba rekonstrukce splaskové kanalizaéni ptipojky a vodovodni piipojky nevyZaduje
navrh ochrannych a bezpecnostnich pasem.

8. Navrh reSeni ochrany stavby pired negativnimi i¢inky vnéjsiho prostiedi
a) Povodné

Stavba rekonstrukce splaskové kanalizacni piipojky a vodovodni ptipojky je jedno-
znaéné mimo dosah hladiny Q100 vodotete Sporka.

b) Sesuvy pudy

Stavba rekonstrukce splaSkové kanaliza¢ni ptipojky a vodovodni piipojky pro objekt
C.p. 387 - dim déti a mladeZze v Novém Boru situovand v rovinatém terénu neni ohroZena se-
suvem pidy.

¢) Poddolovani

Stavba rekonstrukce splaskové kanaliza¢ni pfipojky a vodovodni ptipojky pro objekt
¢.p. 387 - dim déti a mladeZe je jednoznaéné mimo poddolovana tizemi.

d) Seizmicita

Stavba rekonstrukce splaskové kanalizaéni ptipojky a vodovodni ptipojky pro objekt
¢.p. 387 - dim déti a mladeZe je v seizmicky neaktivni oblasti.

e) Radon

Stavba rekonstrukce splaskové kanaliza¢ni piipojky a vodovodni pfipojky pro objekt
¢.p. 387 - dim déti a mladeZe nevyzaduje protiradonovou ochranu.



f) Hluk v chrinénném venkovnim prostoru a chrinénném venkovnim prostoru stavby

Stavba rekonstrukce splaskové kanaliza¢ni piipojky a vodovodni ptipojky pro objekt
¢.p. 387 - dim déti a mladeze neprodukuje hluk ani neni hlukem ohroZzena.

9. Civilni ochrana

a) Opatreni vyplyvajici z poZadavki civilni ochrany na vyuZiti staveb k ochrang osob
b) ReSeni zasad prevence zavaznych havarii

c¢) Zony havarijniho planovani

Stavba rekonstrukce splaskové kanalizaéni pfipojky a vodovodni piipojky pro objekt
¢.p. 387 - dim déti a mladeZe nema pozadavky na civilni ochramu.

10. Zavér

Stavba rekonstrukce splaSkové kanaliza¢ni pfipojky a vodovodni piipojky pro objekt
¢.p. 387 - dim déti a mladeZe je v souladu se z4jmy investora a ve vefejném zajmu. Odvedeni
splaskovych vod na COV Novy Bor rekonstruovanou kapacitni kanalizadni pfipojkou KTH
200 mm a napojeni objektu rekonstruovanou vodovodni piipojkou PEHD 63 mm na vefejny
vodovod je stavbou ekologickou a velmi nutnou s ohledem na charakter zastavby a istotu zi-
votniho prostiedi. Déle obé piipojky nahrazuji pripojky stavajici, které jsou jednak na konci
své Zivotnosti a jednak nevyhovuji nové legislativé jiné neZ byla pted vice nez 70-ti lety. Stav-
ba je v souladu s potfebami ochrany podzemnich a povrchovych vod a ochrany &istoty ovzdu-
$1 a minimalizuje dopad celoroéniho provozu zajmové ¢innosti déti a mladeze v Novém Boru
na okoli v souladu s platnou legislativou. Pro stavbu je navrZeno pouZiti dostupnych materialii
a b&Zznych technologii pro splaskové kanalizace a tlakové vodovodni potrubi pro zasobovéni
pitnou vodou. Stavba je v zastavéném tizemi mésta a nenarusi raz krajiny a je v souladu s po-
zadavky hygienickymi, bezpecnostnimi, estetickymi atd.
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