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1) Úvod

Konstruk ní ást dokumentace pro stavební povolení byla objednána z d vod návrhu nového

ocelového p ekladu nad sek ní vrata a posudku stávajícího zdiva, který tvo í nárožní pilí .

2) Stavebn  technické ešení

A)  Vodorovné konstrukce

V míst dnes stávajících vrat požaduje investor zhotovit nový v tší otvor, který bude osazený

sek ními vraty. Sv tlý otvor je 3000mm. Jeho nadpraží bude osazené 3kusy ocelových p eklad z

válcovaných profil pr ezu IPE160 S235. Zhlaví p eklad budou osazené na roznášecí betonové bloky

ší e zdiva, délky 250mm a výšky 150mm. Beton je t ídy C16/20. Vložené ocelové nosníky budou

zaktivované v i zbytku nadpraží vyklínováním a volná mezera bude vypln ná cementovou maltou. Po

as budovaní nového otvoru bude z vnit ní strany osazená pomocná bárka, která bude vynášet konce

panel  st echy.

B) Svislé konstrukce

Svislé konstrukce kotelny jsou vyzd né z plné pálené cihly na tlouš ku zdiva 450mm. Dá se

ekávat, že v dob výstavby byla použitá cihla P20 zd ná na vápenocementovou maltu M5. V dnešní

dob je zdivo lokáln degradované vlivem p sobení vlhkosti v konstrukci a klimatickým zm nám. Pro

ely statického posudku byly návrhové parametry únosnosti zdiva v tlaku snížené na 5MPa, pevnost

malty na 2,5MPa. Posudek nárožního pilí e i taky vyhoví na koncentrované nap tí od uložení p ekladu

vrat.

3) Použité normy

EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí
EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí

ást 1-1: Obecná zatížení
EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí

ást 1-1: Zatížení sn hem
EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí

ást 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
EN 1996-1-1 Navrhování zd ných konstrukcí

ást 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zd né konstrukce



4) Záv r

Statický výpo et prokázal, že navržené konstrukce vyhoví na všechna požadovaná zatížení a pro

oba mezní stavy.

Liberec, íjen 2016 Ing. Filip Jandejsek









Ohyb nosníku bez vlivu klopení:

eklad nad vrata

Kotelna NB 3x IPE160 S235

Zadání: 18,70 kNm
23,10 kN
10,30 kN/m

L = 3250 mm

Pr ez: IPE160 G = 16 kg
h = 160 mm
b = 82 mm

5,0 mm
7,4 mm

A =
966

Ocel: 235 MPa
1,00

ída pr ezu: 1

Posouzení mezního stavu únosnosti:

Moment únosnosti: 29,1 kNm
Nosník vyhovuje

Procento využití: 64,22 %

Vliv smyku: 131,06 kN
Vliv smyku je možné zanedbat, Vpl>2Vsd.

Posouzení mezního stavu použitelnosti:

Mezní pr hyb: L / 250 = 13,00 mm

Výsledný pr hyb na prostém nosníku: 8,20 mm
Nosník vyhovuje na pr hyb.

MEd =
VEd =
qk =

tw =
tf =

2 009 mm2

Avz = mm2

Wpl,y = 123 900 mm3

Iy = 8 693 000 mm4

Iz = 683 100 mm4

It = 36 000 mm4

Iw = 3 960 000 000 mm6

fy =
gM0 =

Mpl.Rd =

Vpl,Rd =
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1 Stavební úpravy kotely, Nový Bor
2 cihelný pilí
2.1 Vstupní data
Pr ez

Y
Z

0,750

0,
45

0

Z D I V O , S T A N D A R D N Í - O B D É L N Í K
Rozm ry pr ezu
výška pr ezu
ší ka pr ezu

h = 0,450 m
b = 0,750 m

Materiál
Název: Zdivo pálené P6 - Malta oby ejná M2,5

Pevnost v tlaku
Pevnost ve smyku
Pevnost v tahu za ohybu okolo vodorovné osy
Pevnost v tahu za ohybu okolo svislé osy
Díl í sou initel materiálu
Sou initel dotvarování

fk
fvko
fxk1
fxk2
gM
j

2,538 MPa
0,2 MPa
0,1 MPa
0,2 MPa
2,2
1

Vnit ní síly

. Název zat žovacího p ípadu
NEd
[kN]

VEdz
[kN]

VEdy
[kN]

MEdy
[kNm]

MEdz
[kNm]

Typ

1
2

Zat. p ípad 1
Zat. p ípad 2

-70,00
-100,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Hlava
Pata

Podep ení

Zp sob podep ení:

Typ stropu:
Výška st ny:
Vzp rná výška:

Železobetonový
3,700m
2,775m

2.2 Výsledky
Mezní stav únosnosti
Štíhlost prvku hef/tef = 6,167 £ 27 Þ Vyhovuje

. Název
NEd
NRd
[kN]

VEdz
VEd

[kN]

VEdy
VRd

MEdy
MEd

[kNm]

MEdz
MRd Posouzení

1

2

Zat. p ípad 1

Zat. p ípad 2

-70,00
-342,76
-100,00
-342,76

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
43,41
0,00

48,86

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
-

0,00
-

Vyhovuje

Vyhovuje

Mezní stav únosnosti - VYHOVUJE

Mezní stav použitelnosti
Tlouš ka (nejmenší rozm r) prvku
Pom r výšky a tlouš ky prvku

tef
h/tef

=
=

0,450m
8,222

³
£

0,100m
30,000

Þ
Þ

Vyhovuje
Vyhovuje

Mezní stav použitelnosti - VYHOVUJE
Celkové posouzení - Pr ez VYHOVUJE


