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PŘEDSÍŇ
(plovoucí
podlaha)

3,4 m2

v.3,0 m

POKOJ
(plovoucí podlaha)

18,0 m2

v.3,0 m

WC+KOUPELNA
(dlažba)
4,2 m2

v.2,95 m

KOMORA
(PVC)
2,2 m2

v.3,0 m

KUCHYNĚ
(plovoucí podlaha)

11,7 m2

v.3,0 m

OBYTNÁ MÍSTNOST
(plovoucí podlaha)

24,0 m2

v.3,0 m

OBYTNÁ MÍSTNOST
(PVC, koberec, parkety)

22,9 m2

v.3,0 m
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LEGENDA

- NADBETONÁVKU PODLAHY (+ 50 mm) VE STÁVAJÍCÍ
   KOUPELNĚ A ČÁSTI KOMOŘY ODSTRANIT

POZN.:

stávající otvory
150/150 ve fasádě
v. 0,1 m a 2,1 m

2 150

BOURANÉ CIHELNÉ ZDIVO, PŘÍČKY

STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO

2 150

ODSTRAŇOVANÉ PRVKY
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SÁDROVLÁKNITÉ PŘÍČKY (INSTALAČNÍ
PŘEDSTĚNY) NA KOVOVÉ KONSTRUKCI

STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO

2 150

SÁDROKARTONOVÝ ZAVĚŠENÝ PODHLED v. 2,8 m NA KOVOVÉM ROŠTU
vč. PAROZÁBRANY a TEPELNÉ IZOLACE 100 mm Z MINERÁLNÍ PLSTI

PŘEDSÍŇ
(PVC)
3,9 m2

v.2,85 m

POKOJ
(PVC)

18,0 m2

v.2,85 m

WC+KOUPELNA
(dlažba)
10,2 m2

v.2,85 m

KUCHYNĚ
(PVC)
8,0 m2

v.2,85 m

POKOJ
(PVC)

24,0 m2

v.2,85 m

OBYTNÁ MÍSTNOST
(PVC)

22,9 m2

v.2,85 m
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2x IPE120 (3000) 2xIPE120(1400)

ALT. 3x IPE160 (4500)

POZN.:
- PŘEKLADY NAD NOVÉ OTVORY 2x IPE120 DL.3,0 m a 2x IPE120 DL.1,4 m,
   ALTERNATIVNĚ PŘES OBA OTVORY SPOLEČNĚ 3x IPE160 DL.4,5 m
   POSTUP PROVEDENÍ VIZ. STATICKÝ VÝPOČET
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2.NP

PODKROVÍ

PRKENNÉ PODBITÍ S RÁKOSOVÝMI ROHOŽEMI A OMÍTKOU

DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP

PRKENNÝ ZÁKLOP 32 mm

DŘEVĚNÉ PARKETY

STÁVAJÍCÍ PRKENNÝ ZÁKLOP 32 mm

STÁVAJÍCÍ PRKENNÉ PODBITÍ S RÁKOSOVÝMI ROHOŽEMI A OMÍTKOU
STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP á 1 m + NÁSYP

2.NP

PODKROVÍ

STÁVAJÍCÍ PRKENNÝ ZÁKLOP 32 mm VYSPRAVIT, DOPLNIT

PODKLADOVÁ TKANINA FERMACELL PROTI PROPADÁVÁNÍ PODSYPU
VYTÁHNOUT AŽ DO HORNÍCH KRAJŮ, JEJÍ OKRAJE VZÁJEMNĚ PROLEPIT

VYROVNÁVACÍ PODSYP FERMACELL min. 10 mm (max. 100 mm)

PODLAHOVÝ PRVEK 2E31 (2x10 mm SÁDROVLÁKNITÁ DESKA FERMCELL
+ 10 mm DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA) VZÁJEMNĚ LEPENÉ, ŠROUBOVANÉ
SE SPÁRAMI CELOPLOŠNĚ VYTMELENÝMI

PODLAHOVÁ KRYTINA Z PVC

TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ PLSTI 100 mm

SDK PODHLED ZAVĚŠENÝ NA KOVOVÉM ROŠTU, DESKY RF
PAROZÁBRANA

2.NP

PODKROVÍ

TĚSNÍCÍ SYSTÉM FERMACELL (HLOUBKOVÁ PENETRACE DESEK A ZDIVA,
HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA, ATD.) NA PLOCHÁCH S ODSTŘIKUJÍCÍ VODOU

STÁVAJÍCÍ PRKENNÝ ZÁKLOP 32 mm VYSPRAVIT, DOPLNIT

PODKLADOVÁ TKANINA FERMACELL PROTI PROPADÁVÁNÍ PODSYPU
VYTÁHNOUT AŽ DO HORNÍCH KRAJŮ, JEJÍ OKRAJE VZÁJEMNĚ PROLEPIT

VYROVNÁVACÍ PODSYP FERMACELL min. 10 mm (max. 100 mm)

PODLAHOVÝ PRVEK 2E31 (2x10 mm SÁDROVLÁKNITÁ DESKA FERMCELL
+ 10 mm DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA) VZÁJEMNĚ LEPENÉ, ŠROUBOVANÉ
SE SPÁRAMI CELOPLOŠNĚ VYTMELENÝMI

KERAMICKÁ DLAŽBA 10 mm DO TENKÉHO LOŽE (FLEX. LEPIDLO)

TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ PLSTI 100 mm

SDK PODHLED ZAVĚŠENÝ NA KOVOVÉM ROŠTU, DESKY DO VLHKA
PAROZÁBRANA

STÁVAJÍCÍ STAV NAVRHOVANÝ STAV - MIMO WC+KOUPELNA NAVRHOVANÝ STAV - WC+KOUPELNA



HLAVNÍ ARCHITEKT: VYPRACOVAL

INVESTOR:

PROJEKTANT

MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU

PROFESE:

PD

Město Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor

stavební

015/2016

1:50 D.ZTI1PŮDORYS 2.NP (byt č. 2) - ZDRAVOTNÍ INSTALACE

Stavební úpravy bytu č. 2 ve 2.NP č.p. 227
na pozemku p.č. 565 v k.ú. Arnultovice u
Nového Boru

 Architekt Ing. Petr Vychroň  Zod. projektant

FORMÁT

DATUM

STUPEŇ

Č. ZAKÁZKY

07/2016

A3

PARÉ Č.: 4

S

plyn. kondenz.
kotel+TUV

stávající svislý
odpad v podlaze

LEGENDA

UM

ROZVODY VODY STUDENÉ (NAPOJENÉ
NA STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ VODOVOD)

ROZVODY VODY TEPLÉ

PVC HRDLOVÉ TROUBY

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ

WC
DN 10

0

DJ

16

DN
 5

0

16

V
AP

UM

20 16

odpad vedený záklopem
a v násypu mezi trámyDN 50 DN 70

DN 50

DN
 7

0

PK+TUV

DN 40

20

201620

napojení na stáv.
vnitřní rozvody vody


	C SITUACE.PDF
	C SITUACE

	D.1 PŮDORYS 2.NP (byt č. 2) - STÁVAJÍCÍ STAV.PDF
	D.1 PŮDORYS 2.NP (byt č. 2) - STÁVAJÍCÍ STAV

	D.2 PŮDORYS 2.NP (byt č. 2) - NAVRHOVANÝ STAV.PDF
	D.2 PŮDORYS 2.NP (byt č. 2) - NAVRHOVANÝ STAV

	D.3 SKLADBY PODLAH A PODHLEDU VE 2.NP (byt č. 2).PDF
	D.3 SKLADBY PODLAH A PODHLEDU VE 2.NP (byt č. 2)

	D.ZTI1 PŮDORYS 2.NP (byt č. 2) - ZDRAVOTNÍ INSTALACE.PDF
	D.ZTI1 PŮDORYS 2.NP (byt č. 2) - ZDRAVOTNÍ INSTALACE


